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1. [bookmark: _Toc39576544]Allgemeines zur OV-Anlage

[bookmark: _Toc39576545]Kurzbeschreibung des Projekts
Beispiel:
Es handelt sich um die Vollversorgung eines Fabrikgebäudes. Die anfordernde BOS wünscht die Versorgung des Gesamten Gebäudekomplexes.


[bookmark: _Toc39576546]Geplante Technik
Beispiel:
Es ist geplant die OV Anlage mittels eines TMO-Repeaters mit angeschlossenen optischen Verteilsystem mit 6 Remote Units zu realisieren.
Das Verteilsystem ist eine Kombination aus Leckkabel und Antennen.


[bookmark: _Toc39576547]Koordinaten der geplanten Remote Units

	Remote Unit
	Standort
	Geographische Breite (N)
	Geographische Länge (O)

	1
	Hauptgebäude A123
	48°23‘6.25“
	10°52’30.01“

	2
	Verwaltungsgebäude  B234
	48°23‘8.76“
	10°52’28.31“

	3
	Lagerhalle V345
	48°23‘7.27“
	10°52’33.80“

	4
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[bookmark: _Toc39576548]Angaben zu weiteren Übergängen OV-Anlage <> Freifeld

	Übergang
	Beschreibung
	Geographische Breite (N)
	Geographische Länge (O)

	1
	Haupteingang
	48°23‘6.25“
	10°52’30.01“

	2
	Eingang Verwaltungsgebäude
	48°23‘8.76“
	10°52’28.31“

	3
	Eingang Service
	48°23‘7.27“
	10°52’33.80“

	4
	Notausgang Hauptgebäude
	
	

	5
	Sammelplatz Feuerwehr
	
	

	6
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[bookmark: _Toc39576570]Abbildung 1: Übersicht Freifeldübergänge
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[bookmark: _Toc39576550]Allgemeines

Die Messung wurde durchgeführt:

Datum -- Uhrzeit: dd.mm.jjjj  -- hh24:mm Uhr

Von: 	Vorname Nachname

Telefonnummer: Tel. Nummer


Verwendetes Messgerät: Hersteller/Typ/Gerätenummer.

Messantenne: Hersteller/Typ/Gewinn

Kabel: Hersteller/Typ/Länge [m] / Dämpfung [dB]

Bandpassfilter: Hersteller/Typ

Koordinaten der Messposition: 

	N: GG°.MM‘.SS.ss“
	E: GG°.MM‘.SS.ss“



Gebäudehöhe: Höhe Gebäude

Antennenhöhe: Antennenhöhe über Grund

Wetterlage: 		☐Schön		☐Bewölkt		☐Niederschlag

Hindernisse in unmittelbarer Nähe:		☐Ja / ☐Nein 


Beispiel:
Es handelt sich um die Vollversorgung eines Fabrikgebäudes. Die anfordernde BOS wünscht die Versorgung des Gesamten Gebäudekomplexes.
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[bookmark: _Toc39576571]Abbildung 2: Lageplan der Antennenposition

[bookmark: _Toc39576553]Fotodokumentation Messaufbau
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[bookmark: _Toc39576572]Abbildung 3: Messaufbau Panoramamessung

Die Messwerte wurden direkt am Messgerät abgelesen und eingetragen: ☐Ja / ☐Nein
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[bookmark: _Toc39576555]Diagramm Spektraler Scan

	


[bookmark: _Toc39576573]Abbildung 4: Spektraler Scan – Diagramm
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[bookmark: _Toc39576581]Tabelle 3: Spektraler Scan - Messwerte
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[bookmark: _Toc39576558]Tabellarische Darstellung der Pegelwerte (nach LAC sortiert)
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[bookmark: _Toc39576582]Tabelle 4: Pegelwerte der Panoramamessung in tabellarischer Form nach LAC sortiert


[bookmark: _Toc39576559]Polare Darstellung der Pegelwerte
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[bookmark: _Toc39576574]Abbildung 5: Pegelwerte der Panoramamessung in polarer Darstellung
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Bild 1: 0° Ausrichtung 	Bild 2: 30° Ausrichtung
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Bild 3: 60° Ausrichtung	Bild 4: 90° Ausrichtung
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Bild 5: 120° Ausrichtung	Bild 6: 150° Ausrichtung
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Bild 7: 180° Ausrichtung	Bild 8: 210° Ausrichtung
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Bild 9: 240° Ausrichtung	Bild 10: 270° Ausrichtung
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Bild 11: 300° Ausrichtung	Bild 12: 330° Ausrichtung
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[bookmark: _Toc39576562]Übersicht Messpunkte

	Einfügen Lageplan mit vorgenommenen Messpunkten (siehe Abbildung 4 aus Anleitung OV Pkt2)


[bookmark: _Toc39576575]Abbildung 6: Positionen der Messpunkte einer Umfeldmessung


[bookmark: _Toc39576563]Messwerte Umfeldmessung

	Einfügen Tabelle Pegelwerte nach LAC sortiert (siehe Abbildung 5 aus Anleitung OV Pkt2)


[bookmark: _Toc39576583]Tabelle 5: Pegelwerte der Umfeldmessung in tabellarischer Form nach LAC sortiert
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[bookmark: _Toc39576565]Übersicht Messpunkte

	Einfügen Lageplan mit vorgenommenen Messpunkten (siehe Abbildung 7 aus Anleitung OV Pkt2)


[bookmark: _Toc39576576]Abbildung 7: Lageplan der Versorgungsmessung mit Messpunkten ohne OV im Gebäude

[bookmark: _Toc39576566]Messwerte Versorgungsmessung

	Einfügen Tabelle Messwerte (siehe Abbildung 8 aus Anleitung OV Pkt2)


[bookmark: _Toc39576577]Abbildung 8: Messwerte der Versorgungsmessung ohne OV

	besser -80dBm (Kat. 4)

	 -85 dBm  bis -80dBm (Kat. 3)

	 -88 dBm bis -86dBm (Kat. 2)

	 -94dBm bis -89 dBm (Kat. 1)

	 schlechter -95 dBm


[bookmark: _Toc39576578]Abbildung 9: Legende für Versorgungswerte Versorgungsmessung

[bookmark: _Toc39576567]Anlagen

☐ Datenblatt Verstärker
☐ Datenblatt der Antennen bzw. Schlitzkabel
☐ Datenblätter des optischen Systems falls vorhanden
☐ Etagenpläne oder Gebäudepläne, falls vorhanden

☐ Angabe UL-Muting in ____ dB
☐ Gesamtrauschzahl des Versorgungssystems in ____ dB


[bookmark: _Toc39576568]Bemerkungen Planungsfirma/Errichter
Bemerkungen als Freitext





[bookmark: _Toc39576569]Besonderheiten
Bsp.: Antennenausrichtung zwischen 90° und 150° nicht möglich wegen….
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LACt | 45 | 372 | 44 | 569 | 42 | 372 | 50 | 521 | 51 | 7,95 | 43 | 3,65 | 44 | 385 | 54 | 923 | 64 | 673 | 64 | 521 | -58 [ 13,37 | 58 | 7,14 | 44 | 7,95
tac2 | -65 | 385 | 66 | 569 | -71 | 385 | -78 | 923 | 83 | 673 | -84 | 432 | 66 | 521 | -86 | 569 | -93 | 821 | -82 | 569 | -77 | 1220 | 74 | 7,01 | 66 | 810
Lacs | 66 | 521 | 85 | 644 | 78 | 521 | 77 | 644 | 76 | 821 | -77 | 644 | -85 | 945 | -72 | 569 | 65 | 969 | 67 | 455 | 71 | 7,47 | -74 | 688 | -85 | 673
tac4 | 75 | 945 | 74 | 455 | 76 | 575 | 83 | 819 | 83 | 7,89 | 82 | 455 | -74 | 923 | 88 | 644 | o1 | 14,17 | 88 | 449 | -84 | 511 | -79 | 644 | -74 | 605
tacs | 77 | 923 | 83 | 115 | 76 | 650 | 82 | 881 | 90 | 802 | -110 | 442 | -83 | 1203 | -103 | 455 | -110 | 1265 | -95 | 416 | 92 | 384 | -100 | 455 | -83 | 8,23
LaC6 | 77 | 569 | 81 | 368 | 78 | 7,24 | 87 | 942 | 01 | 815 | 03 | 8,23 | 81 | 1407 | 81 | 678 | 76 | 1413 | 69 | 383 | 68 | 10,79 | 74 | 11,50 | -81 | 8,21
LaC7 | -81 | 569 | 93 | 353 | 99 | 7,985 | 95 | 10,04 | 99 | 828 | -104 | 821 | 93 | 16,11 | o1 | 626 | 87 | 1561 | -78 | 35 | -83 | 18,74 | -87 | 368 | 93 | 7,65
LAC8 | 82 | 644 | -81 | 415 | 86 | 8,73 | -87 | 1065 | 92 | 841 | -97 | 819 | -81 | 1814 | -101 | 643 | 102 | 17,09 | 98 | 3,17 | -95 | 2669 | 94 | 6,21 | -81 | 7,67
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