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Die Messung wurde durchgeführt:

Datum -- Uhrzeit: dd.mm.jjjj  -- hh24:mm Uhr

Von: 	Vorname Nachname

Telefonnummer: Tel. Nummer

Verwendetes Messgerät: Hersteller/Typ/Gerätenummer.
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	Verwendetes Messgerät Hersteller/Typ/Gerätenummer.
	

	Auflösebandweite RBW:
	Hz

	Videobandbreite VBW:
	Hz

	Kanalbandweite:
	Hz

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung:
	dBm

	Vektorfehler
	%




	Einfügen Screenshot (siehe Abbildung 1 aus Anleitung OV Pkt6&7)


[bookmark: _Toc45175500]Abbildung 1: Anbindepegel MCCH

	Einfügen Screenshot (siehe Abbildung 1 aus Anleitung OV Pkt6&7)


[bookmark: _Toc45175501]Abbildung 2: Vektorfehler und LAC MCCH
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[bookmark: _Toc45175526]Messbericht

	Verwendetes Messgerät Hersteller/Typ/Gerätenummer.
	

	Auflösebandweite RBW:
	Hz

	Videobandbreite VBW:
	Hz

	Kanalbandweite:
	Hz

	Gemessene Entkopplung
	dB

	Eingestellte Verstärkung Repeater:
	dB




Bemerkungen:




[bookmark: _Toc45175527]Messaufbau

	Einfügen Skizze des Messaufbaus mit gekennzeichneten Messpunkten


[bookmark: _Toc45175502]Abbildung 3: Messaufbau Entkopplungsmessung


[bookmark: _Toc45175528]Messergebnisse:

	Einfügen Entkopplungsmessung im UL (siehe Abbildung 3 aus Anleitung OV Pkt6&7)


[bookmark: _Toc45175503]Abbildung 4: Entkopplungsmessung UL 380-385 MHz

	Einfügen Entkopplungsmessung im DL (siehe Abbildung 3 aus Anleitung OV Pkt6&7)


[bookmark: _Toc45175504]Abbildung 5: Entkopplungsmessung DL 390-395 MHz
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[bookmark: _Toc45175530]Messbericht Rauschleistungsmessung

	Verwendetes Messgerät Hersteller/Typ/Gerätenummer.
	

	Auflösebandweite RBW:
	Hz

	Videobandbreite VBW:
	Hz

	Kanalbandweite:
	Hz




Bemerkungen:





[bookmark: _Toc45175531]Messaufbau Rauschleistungsmessung

	Einfügen Skizze des Messaufbaus mit gekennzeichneten Messpunkten


[bookmark: _Toc45175505]Abbildung 6: Messaufbau Rauschmessung 
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[bookmark: _Toc45175533]MCCH: Messergebniss Rauschleistungsmessung ohne UL-Muting

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	Einfügen Rauschmessung im UL ohne UL Muting (MCCH)


[bookmark: _Toc45175506]Abbildung 7: MCCH: UL-Rauschmessung mit deaktivierter UL-Stummschaltung
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[bookmark: _Toc45175535]MCCH: Messergebnisse Rauschleistungsmessung mit UL-Muting 
	Kanalnummer
	

	UL-Muting Threshold
	dBm

	UL-Muting
	dB

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	
Einfügen Rauschmessung im UL mit UL Muting (MCCH)


[bookmark: _Toc45175507]Abbildung 8: MCCH: UL-Rauschmessung mit aktivierter UL-Stummschaltung


[bookmark: _Toc45175536]TCH1: Messergebnisse Rauschleistungsmessung mit UL-Muting 
	Kanalnummer
	

	UL-Muting Threshold
	dBm

	UL-Muting
	dB

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	
Einfügen Rauschmessung im UL mit UL Muting


[bookmark: _Toc45175508]Abbildung 9: TCH1: UL-Rauschmessung mit aktivierter UL-Stummschaltung



[bookmark: _Toc45175537]TCH2: Messergebnisse Rauschleistungsmessung mit UL-Muting 
	Kanalnummer
	

	UL-Muting Threshold
	dBm

	UL-Muting
	dB

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	
Einfügen Rauschmessung im UL mit UL Muting


[bookmark: _Toc45175509]Abbildung 10: TCH2: UL-Rauschmessung mit aktivierter UL-Stummschaltung



[bookmark: _Toc45175538]TCH3: Messergebnisse Rauschleistungsmessung mit UL-Muting 
	Kanalnummer
	

	UL-Muting Threshold
	dBm

	UL-Muting
	dB

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	

Einfügen Rauschmessung im UL mit UL Muting


[bookmark: _Toc45175510]Abbildung 11: TCH3: UL-Rauschmessung mit aktivierter UL-Stummschaltung



[bookmark: _Toc45175539]TCH4: Messergebnisse Rauschleistungsmessung mit UL-Muting 
	Kanalnummer
	

	UL-Muting Threshold
	dBm

	UL-Muting
	dB

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	
Einfügen Rauschmessung im UL mit UL Muting


[bookmark: _Toc45175511]Abbildung 12: TCH4: UL-Rauschmessung mit aktivierter UL-Stummschaltung



[bookmark: _Toc45175540]TCH5: Messergebnisse Rauschleistungsmessung mit UL-Muting 
	Kanalnummer
	

	UL-Muting Threshold
	dBm

	UL-Muting
	dB

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	
Einfügen Rauschmessung im UL mit UL Muting


[bookmark: _Toc45175512]Abbildung 13: TCH5: UL-Rauschmessung mit aktivierter UL-Stummschaltung



[bookmark: _Toc45175541]TCH6: Messergebnisse Rauschleistungsmessung mit UL-Muting 
	Kanalnummer
	

	UL-Muting Threshold
	dBm

	UL-Muting
	dB

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	
Einfügen Rauschmessung im UL mit UL Muting


[bookmark: _Toc45175513]Abbildung 14: TCH6: UL-Rauschmessung mit aktivierter UL-Stummschaltung



[bookmark: _Toc45175542]TCH7: Messergebnisse Rauschleistungsmessung mit UL-Muting 
	Kanalnummer
	

	UL-Muting Threshold
	dBm

	UL-Muting
	dB

	Gemessener Peakwert
	dBm

	Kanalleistung
	dBm




	
Einfügen Rauschmessung im UL mit UL Muting


[bookmark: _Toc45175514]Abbildung 15: TCH7: UL-Rauschmessung mit aktivierter UL-Stummschaltung





[bookmark: _Toc45175543]Umfeldmessung mit eingeschalteter OV

[bookmark: _Toc45175544]Übersicht Messpunkte

	Einfügen Lageplan mit vorgenommenen Messpunkten


[bookmark: _Toc45175515]Abbildung 16: Positionen der Messpunkte einer Umfeldmessung


[bookmark: _Toc45175545]Messwerte Umfeldmessung

	Einfügen Tabelle Pegelwerte nach LAC sortiert


[bookmark: _Toc45175516]Abbildung 17: Pegelwerte der Umfeldmessung in tabellarischer Form nach LAC sortiert


[bookmark: _Toc45175546]Versorgungsmessung mit eingeschalteter OV

[bookmark: _Toc45175547]Übersicht Messpunkte

	Einfügen Lageplan mit vorgenommenen Messpunkten


[bookmark: _Toc45175517]Abbildung 18: Lageplan der Versorgungsmessung mit Messpunkten mit OV im Gebäude

[bookmark: _Toc45175548]Messwerte Versorgungsmessung

	Einfügen Tabelle Messwerte


[bookmark: _Toc45175518]Abbildung 19: Messwerte der Versorgungsmessung mit OV
	besser -80dBm (Kat. 4)

	 -85 dBm  bis -80dBm (Kat. 3)

	 -88 dBm bis -86dBm (Kat. 2)

	 -94dBm bis -89 dBm (Kat. 1)

	 schlechter -95 dBm


[bookmark: _Toc45175519]Abbildung 20: Legende für Versorgungswerte Versorgungsmessung

[bookmark: _Toc45175549]Dokumentation der Repeatereinstellungen (z.B. Als Report oder Screenshot)

[bookmark: _Toc45175550]Repeatereinstellungen Verstärkung

	Einfügen Übersicht der Verstärkungs Repeatereinstellungen


[bookmark: _Toc45175520]Abbildung 21: Übersicht der Verstärkungs Repeatereinstellungen

[bookmark: _Toc45175551]Repeatereinstellungen UL-Muting

	Einfügen Übersicht der UL-Muting Repeatereinstellungen


[bookmark: _Toc45175521]Abbildung 22: Übersicht der UL-Muting Repeatereinstellungen

[bookmark: _Toc45175552]Repeatereinstellungen Softwareversion

	Einfügen Übersicht der Softwareversion Repeatereinstellungen


[bookmark: _Toc45175522]Abbildung 23: Übersicht der Softwareversion Repeatereinstellungen


[bookmark: _Toc45175553]Anlagen

☐ Anzeigeformular Punkt 6
☐ Anlage 2 des Repeatervertrags
☐ Abnahmebestätigung BOS
☐ Ständig besetze Stelle mit allen Kontaktdaten (Pkt.7)
☐ Ausführungsplanung mit Blockschaltbild
☐ Linkbilanz (Optional)
☐ Rauschbetrachtung (Optional



[bookmark: _Toc45175554]Bemerkungen Planungsfirma/Errichter

Bemerkungen als Freitext
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