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1 Allgemein

Diese Anleitung dient als Hinweis, in welcher Form die Messdaten und -dokumentationen von
der Autorisierten Stelle Bayern (AS BY) zur schnelleren und einfacheren Bearbeitungen der
aktuellen ,OV-Anzeigeformular® (AF) [3] der Bundesanstalt fir Digitalfunk der Behdérden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) bendtigt werden und orientiert sich im We-
sentlichen auf der derzeit aktuellen Version des ,Leitfaden zur Planung und Realisierung von
Objektversorgungen (L-OV)“[1] der BDBOS.

Dieses Dokument informiert die Fachplaner und Errichter, in welchem Punkt des 9-stufigen
Anzeigeverfahrens (AV) und, in welcher Form die jeweils benétigten Unterlagen einzureichen
sind.

Antrage werden ab dem 02.08.2021 nur noch in Form der ,,Formatvorlage - Messbericht
zum Anzeigeformular Pkt.2 TMO Objektfunkanlage (OV-Anlage) in Bayern in der Version
1.5 [11] bzw. ,,Formatvorlage - Messbericht zum Anzeigeformular Pkt.2 DMO und
TMO-a Objektfunkanlage (OV-Anlage) in Bayern in der Version 1.5 [12] entgegenge-
nommen.

Dabei sind eingefiigte Grafiken und Bilder in der DateigroRe so zu reduzieren, dass der
Messbericht eine DateigroRe von 15 MB nicht liberschreitet.

Werden dabei Nachbesserungen zum Messbericht durch die AS BY angefordert, bitten
wir Sie den Messbericht entsprechend anzupassen und in einer neuen Version (z.B.
V1.0 -> V1.1 ersichtlich in Dateiinhalt und Dateinamen) an die AS BY als Gesamtdoku-
mentation zuriickzusenden.

1.1 Checkliste erforderliche Unterlagen fiir das Anzeigeverfahren

DMO-1b

TMO
Neubau

TMO
Erweiterung

HF-Auskopplung
aus TBS

LWL-Anbindung
an OV-BS

TMO-a

Punkt 1 -2

Anzeigeformular Punkt 1 & 2

Messdokumentation Punkt 1 & 2 AS BY

ANAN

Panoramamessung Neu

Umfeldmessung

Versorgungsmessung

Ubergang Freifeld

Punkt 4

Anzeigeformular Punkt 4 ausgefiillt

Datenblatter (insbesondere des Repea-
ters, optischen Verteilsystems)

Blockschaltbild

Linkbilanz

Uberblick Verteilnetz (Lage Leck-Kabel,
Antennen)

Repeatervertrag unterschrieben

Datenschutzgrundverordnung

Rauschbetrachtung der Gesamtanlage

Punkt 6 -7

Anzeigeformular Punkt 6 & 7 ausgefiillt

Messdokumentation Punkt 6 AS-BY

Optional korrigiertes Blockschaltbild

Optional korrigierte Linkbilanz

Optional korrigierte Rauschbetrachtung

AYRYAYA YA KRN R N N A NE N NN RO N R R RN RN

ANANANANANANANANER NEANANER NERNANANENENANAN

SININNISN N E e SOINS = SIS RS

AYRYAYAYAY AR YA YN N A NE N NEE N A NENENEARNEN

ANANANANANANANANER NEANANER NERNANANENEZANAN

ANRSERSAYANANANEIER NN A NA NER NE RN BN NRNES

Tabelle 1: Checkliste erforderliche Unterlagen
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1.2 Neuerung bundesweite einheitliche Nomenklatur

Zur bundesweiten Vereinheitlichung der Dokumente mussen folgenden Nomenklaturen beziehungsweise Ordnerstrukturen eingehalten werden.

Dokument Dokumententyp Standardname Dateiname

~ | OV-Anzeigeformular bis Schritt 2 aus- | 10.1 OV-Allgemeines Anzeigeformular Sto-Nr_YYYY_MM_DD_10_1_AF2

T | gefillt

2 | Messdokumentation Punkt 1&2 10.3 OV-Messungen Panoramamessung Sto-Nr_ YYYY MM DD 10 3 PM
OV-Anzeigeformular bis Schritt 4 aus- | 10.1 OV-Allgemeines Anzeigeformular Sto-Nr_YYYY_MM_DD_10_1_AF4
gefillt
Blockschaltbild 10.5 OV-Planung Blockschaltbild Sto-Nr_ YYYY MM DD 10 5 BSB
Kabelverlaufplan 10.5 OV-Planung Kabelverlaufplan Sto-Nr_YYYY_MM_DD 10 _5_ Kabelweg

¥ | Linkbilanz 10.5 OV-Planung Linkbilanz Sto-Nr_YYYY_MM DD 10 5 Linkbilanz

<€ | Rauschberechnung 10.5 OV-Planung Rauschberechnung Sto-Nr_YYYY_MM_DD_10_5 Linkbilanz

& | Datenblatter Repeater 10.5 OV-Planung Datenblatt Repeater Sto-Nr_ YYYY MM DD 10 5 DBL Rep
Datenblatter Remote Unit 10.5 OV-Planung Datenblatt Remote Unit | Sto-Nr_ YYYY MM DD 10 5 DBL RU
Datenblatter Anbindeantenne 10.5 OV-Planung Datenblatt Antenne Sto-Nr_ YYYY MM DD 10 5 DBL Ant
Datenblatter Strahlerkabel / Antennen | 10.5 OV-Planung Datenblatt Antenne Sto-Nr_YYYY_MM DD 10 5 DBL_Ant Obj
Repeatervertrag 10.2 OV-Vertrage Repeatervertrag Sto-Nr_YYYY_MM DD 10 2 Repeatervertrag

~ | OV-Anzeigeformular bis Schritt 7 aus- | 10.1 OV-Allgemeines Anzeigeformular Sto-Nr_YYYY_MM DD_10_1_AF7

' | gefullt

©

+ | Messdokumentation Punkt 6 10.3 OV-Messungen Versorgungsmessung Sto-Nr_YYYY_ MM DD 10 3 VM

S | Anlage 2 zum Verwaltungsvertrag 10.2 OV-Vertrage Anlage 2 Sto-Nr_YYYY_MM_DD _10_2 Anlage 2

Q- | BOS Abnahmebestatigung 10.6 Bedarfstrager (BOS) | BOS Abnahme Sto-Nr_ YYYY MM DD 10 6 BOS Abnahme

Tabelle 2: Einheitliche Nomenklatur der Dateien
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2 Schritt 1 & 2 des Anzeigeverfahrens

2.1 Notwendige Angaben im Anzeigeformular Punkt 1 & 2

Zu Beginn des Anzeigeverfahrens missen allgemeine Daten vollstandig fiir das zu versor-

gende Objekt ausgefiillt werden.

Eine detaillierte Hilfestellung der auszufullenden Felder ist im Dokument ,Anzeigeformu-

lar_Ausfiillhinweis® [4] dargestellt.

2.1.1 Deckblatt des Anzeigeformulars

BDBOS Vorgangsnummer I:I

Version 5.2

* Bundesanstalt
; fiir den Digitalfunk der Behiirden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Anzeigeformular (AF) fiir Objektfunkanlagen

Vor Projektstart mit Autorisierter Stelle (AS)/Landesstelle {LS) fiir Digitalfunk des jeweiligen
Bundeslandes Kontakt aufnehmen!

Errichtung Erweiterung Anderung

O O O

Abschaltung

(Die folgenden Felder dieser Seite werden automatisch befiillt.)

Bearbeitungsstand:

Punkt 1: I:I Punkt 4: | | Punkt 7: | |
Punkt 2: |:| Punkt 5: | | punkt 8: | |
Punkt 3: |:| Punkt 6: | | punkt o: | |

Hinweis zum Formular:
+ Dieses Formular stellt die im Verwallungsvertrag benannte Anlage 1 zum Verwaliungsvertrag dar.
+ Bitte um Beachtung der Verschlusssachenanweisung ('S, bei Fragen Kontakt mit der AS/LS aufnehmen).

g von OV-Basi

+ Die speziellen Belange der Emi tionen (auller TMCa) werden von diesem

Anzeigeformular nicht abgedeckt.

Beachten Sie die Ausfiillhinweise zum Anzeigeformular.

Mutzen Sie filr Anderungen der Anbindszelle das betrefiende Formular auf der BDBOS-Website.

* Anlage: Ausfillhinweise

Anlagen zum Anzeigeformular’verwaliungsverirag als separater Download unter:

www.bdbos.bund.de/objektversorgung

[0 —

Abbildung 1: Anzeigeformular - Deckblatt

Geben Sie hier bitte die Kategorie
des Anzeigeverfahrens an

Alle anderen Felder des Deckblatts
werden als Meilensteine des Anzei-
geformulars ,automatisch“ mit Daten
beflllt

Anleitung und Ausfiillhinweis OV Anzeigeverfahren V1.5
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2.1.2 Punkt 1 Projektangabe des Anzeigeformulars

BDBOS Vorgangsnummer I:I

1. Projektangaben
(Fachplaner- bzw. Errichferfirma)

Vor Projektstart Details zur Errichtung mit der zustindigen AS/LS fiir Digitalfunk abstimmen!

Name der geplanten Objektversorgungsaniage:

Objektversorgungsaniage (PLZ, Ort, Strake, H ner):

Koordinate Objektmitteipunkt: N | E |
{im Format: WGS584 ,GG*MM'55.55%, siche Ausfiillhinweise)

Angaben zu weiteren Ubergangen OV 4 Freifeld (z.B. Tunnelportale; Koordinaten und Bezeichnung):

COhbjekteigentiimer/-betreiber (PLZ, Ort, Strae, Hausnummer, Tel., E-Mail):

Fachplaner (PLZ, Ort, Strake, Hausnummer, Tel., E-Mail):

ner, Tel., E-Mail):

Emichter (PLZ, Ort, Strake, H

Kurzbeschreibung des Projekts bzw. Bauvorhabens und Besonderheiten in der Nutzung:

Objektkategorisierung:

E ‘Wohn-/Geschaftskomplex (1) Bildungseinrichtung (4)
Q Lagerhalle/Werksanlage {2) Krankenhaus/Pllegehsim (5)
D EinzelhandelfBank {3) Yersammiungsstitte (6)

Von der AS/LS fiir Digitalfunk geforderte Unterlagen:

E BahnhofiFlughafen (7)
E Tunnelantage/OPNY (8)

Sonstiges (9)

360° Panorama-, Umfeldmessung und Angabe Best Server am Objekt” - Messung sind beigefiigt.

D] Messung der tatsdchlichen TMO-Netzversorgung im Objekt ohne Objektfunkanlage ist beigefigt.

Seite 2[8

Name (Fachplaner/Errichter):

" Punkt 1: - Ubermittiung an zustindige anfordernde SfelleB0S

Anzeigeformular fur Objekifunkanlagen Version 5.2

Abbildung 2: Anzeigeformular — Punkt 1 Projektangaben

Nomenklatur: <Ort> <OV-Name>

Angaben der Postalische Daten OV-
Anlage

Koordinaten in ,GG°MM“SS.ss™ For-
mat

Samtliche Ubergénge ins Freifeld
(Notausstieg, Portale, Zugange,
Tore, usw) mussen erfasst werden!

Angaben Uber Objekteigentimer,
Fachplaner und Errichterfirma

Notwendige Information Gber die OV-
Anlage

Angabe der Objektkategorie

Wir mdchten darauf hinweisen, dass alle oben beschriebenen Felder nur vollstdndigq ausge-

fullt eine weitere Bearbeitung durch die AS BY ermdglichen.

Erganzende Informationen sind zwingend notwendig:

e Angaben zu weiteren Ubergingen OV <> Freifeld:

Samtliche Freifeldiibergange sind mit Koordinaten zu erfassen und dem Antrag bei-

zulegen.

Bei optischen Verteilsystem sind hier die Koordinaten ALLER Remote Units
(RU) anzufiihren. Gegebenenfalls konnen diese auf einem gesonderten Blatt

aufgefiihrt werden

e Kurzbeschreibung des Projekts:
Beschreibung der geforderten Objektversorgung.

Anleitung und Ausfiillhinweis OV Anzeigeverfahren V1.5
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2.1.3 Punkt 2 Priifung der angeforderten zusatzlichen Objektfunkanlage des Anzei-

geformulars

BDBOS Vorgangsnummer I:I

2. Priifung der angeforderten zusétzlichen Objektfunkaniage
(Bearbeitung durch zustandige anfordernde Stelle/B0S)

Erforderlichkeit einer Objektfunkanlage wurde gepriift.

Anfordernde Stelle/BOS (PLZ, Ort, Stralte, Hausnummer, Tel., E-Mail):

Zu erwartender Einsatzschwerpunkt fiir folgende BOS (bitte Rilcksprache mit zustandiger AS/LS):

ID] Polizei Feuerwehr E Rettungsdienst ID andere BOS (z. B. Zoll)

Bemerkungen, Anforderungen, taktische Vorgaben (z. B. Aufsteliflichen, Handover-Bereiche, Kandle):

Sl—_—

Angaben anfordernde Stelle

Bemerkung oder taktische Vorgabe:
Definition der Betriebsart der OV-Anlage
(TMO, DMO 1b, DMO 1a, 2x DMO 1b oder
OV-TBS), welche am Objekt zum Einsatz
kommen soll. Optionale Angabe der gefor-
derten Kapazitdt oder der geforderten

Gruppen (z.B.: OV-A)

= Punkt 2: - Ubermittiung an zustandige AS/LS for Digitalfunk

3. Bemerkungen/Auflagen zur Sicherstellung der riickwirkungsfreien Anbindung:
(Bearbeftung durch AS/LS fiir Digitaifunk)

Beantragte Metzelementnummer(n) der OV laut AS/LS: Standortnummer:

1. Repeater/DMO: | |

Bemerkungen/Auflagen (bei mehreren Standorten bitte Zuordnung durch Angabe NE/PLZ, Straie):

2. Repeater/DMO: |

3.1 Vorgaben zum Anbindungskonzept

# Luftschnittstellenrepeater mit Anbindung an die Freifeldzelle(n):

kanalselektiv |D bandselektiv

1 NE—Nr.:| | 2 NE-Nr.:| |
vue [ Jwe[] 2ue [ Jwe[]

1. geplante Antennenausrichtung: l:l“ 2. geplante Antennenausrichiung: l:l :

Anzeigeformular fur Objekifunkaniagen Version 5.2 Seite 3|8

[

1. Kanale: (Wertebersich 1...260)

]

. Kandle: (Wertebereich 1...260)

Abbildung 3: Anzeigeformular — Punkt 2 Priifung der angeforderten
zusatzlichen Objektfunkanlage

Hinweis:

Eine weitere Bearbeitung des Antrages durch die AS-BY kann erst erfolgen, wenn im Anzei-
geformular Punkt 1 vom Fachplaner/Errichter vollsténdig (inklusive Telefonnummer und
Email-Adresse) und Punkt 2 von der anfordernden Behérden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) oder Stelle ebenfalls vollstandiqg (inklusive Telefonnummer und Email-
Adresse) ausgefullt ist.

Zusatzlich muss fir Punkt 2 ,Bemerkungen oder taktische Vorgaben® genau definiert werden,
welche Betriebsart der OV-Anlage (TMO, DMO 1b, DMO 1a oder OV-TBS) von der BOS ge-
fordert wird. Optionale Redundanzforderungen missen ebenfalls in diesem Bemerkungsfeld
angegeben werden.

Die Koordinaten von allen geplanten Remote Units missen im Anzeigeformular Punkt 1 im
Feld ,Angaben zu weiteren Ubergdngen OV* angefiihrt werden.
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2.2 Notwendige Angaben bzgl. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

An dieser Stelle weisen wir auf die ,Einwilligungserklarung fiir die Erhebung und Verarbeitung
von personenbezogenen Daten durch die Autorisierte Stelle Bayern (AS BY)“ [15] hin. Falls
personenbezogene Daten im Anzeigeformular Punkt 1 oder Punkt 2 angegeben werden,
muss eine Einwilligungserklarung, unterschrieben und im Original, an die AS BY ubermittelt

werden.

Werden z.B.: Funktionspostfacher, Firmennamen, usw. angegeben, entfallt diese Einwilli-

gungserklarung.

A 5
BiY:
=
Bayerisches Landeskriminalamt

Autorisierte Stelle
PMK OV

FéllstraBe 24

86343 Konigsbrunn

Einwilligungserklarung fiir die Erhebung und Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durch die Autorisierte Stelle Bayern (AS BY)

Hiermit willigt der Unterzeichnende in die Erhebung und sonstige Verarbeitung
folgender personenbezogener Daten durch die Autorisierte Stelle Bayern (AS BY) im
Bayerischen Landeskriminalamt (LKA):

|‘.:’or— und Nachname |

|Adresse |

|Teiefonnumm | |E-Mai| |

Liegenschafisdaten der OV-Anlage {z.B. Name, Adresse, Stralle, etc. )

Diese Daten werden auf dem Server der AS BY gespeichert und kénnen nur von
berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns
durchgefiihrte Datenverarbeitung auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt. Eine
automatische Ldschung erfolgt nach 24 Monaten, wenn und soweit entsprechende
Daten nicht weiter bendtigt werden.

[Planer |~

_

Folgende Kategorien kdnnen ausge-
wahlt werden:

Planer

Eigentiimer

Planer

Emichier

anfordemde Stelle
standig besetzie Stelle

Personenbezogenen Daten

=== Anschrift der OV-Liegenschaft

Abbildung 4: DSGVO Seite 1
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Zweck der Verarbeitung
Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere zu folgen-den
Zwecken:

Anzeigeverfahren fir OV (Name der geplanten Objektversorgungsanlage)

Hinweise

Rechtsgrundlage dieser Einwilligungserkldrung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe
a), Artikel 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die Einwilligung ist freiwillig. Der
Unterzeichnende hat gemal Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 DSGVO das Recht, diese
Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Griinden mit Wirkung fur die Zukunft zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmaligkeit der auf-grund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht beriihrt (Artikel 7 Absatz
3 Satz 2 DSGVO). Im Falle des Widerrufs werden die betreffenden Daten ab Zugang
der Widerrufserklarung unter den Voraussetzungen des Artikels 17 Ab-satz 1
Buchstabe b) DSGVO geloscht. Im Falle eines Widerrufs ist eine Verarbeitung auf
gesetzlicher Grundlage nicht ausgeschlossen. Aus der Nichterteilung oder dem
Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Weiterhin kénnen erhobene Daten bei Bedarf gemal Artikel 16 DSGVO korrigiert,
gemal Artikel 17 Absatz 1 DSGVO geldscht oder deren Erhebung gemalk Artikel 18
Absatz 1 DSGVO eingeschrankt werden. Auf Anfrage kann der Unterzeichnende unter
der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft gemal Artikel 15 Absatz 1
DSGVO dber den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen.
Auch kann eine Datenlbertragung nach Artikel 20 Absatz 1 DSGVO angefordert
werden, sollte der Unterzeichnende eine Uberiragung seiner Daten an eine dritte Stelle
wiinschen.

Zustimmung durch den Nutzer

Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der sonstigen Verarbeitung
seiner personenbezogenen Daten durch die AS BY zuzustimmen und (ber seine
Rechte belehrt worden zu sein:

(Ort, Datum, Unterschrift)

Ort, Datum und Name

L

>— OV-Bezeichnung: <Ort> <OV-Name>

Abbildung 5: DSGVO Seite 2

Erst nach Erhalt der unterschriebenen Einwilligungserklarungen im Original kann eine weitere

Bearbeitung durch die AS BY erfolgen.

Anleitung und Ausfillhinweis OV Anzeigeverfahren V1.5

Seite 14 von 54



3 Erforderliche Messungen

Die in weiterer Folge beschriebenen Messungen miissen nach den Vorgaben der BDBOS, wie
im aktuell gultigen Dokument ,Handzettel fiir Messungen in Rahmen der Realisierung von Ob-
jektversorgungen mit TMO-Repeater [2]* erfolgen. Ebenso wurden die Neuerungen aus dem
Kapitel 9 Messungen des ,Leitfadens zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen
(L-OV)* [1] eingearbeitet.

Hinweis:
Panoramamessung und Umfeldmessung sind bei der Anzeige einer Trunked Mode Operation-
Anlage (TMO-Anlage) in einem gemeinsamen Messbericht [11] zu dokumentieren.

3.1 Panoramamessung (PM)
3.1.1 Allgemeines

Eine Panoramamessung ist fiir reine Direct Mode Operation-Anlagen (DMO-Anlagen) nicht
erforderlich.
Eine Panoramamessung ist Grundvoraussetzung fir die Planung von TMO-Anlagen.

Bei Durchfuhrung einer Panoramamessung muss die Messung zwingend an der Position
durchgeflihrt werden, an der spater die Anbindeantenne platziert wird.

Der Standort der Messantenne ist mittels GPS-Empfanger aufzunehmen und der Messdoku-
mentation (im WGS84-Format) beizulegen.

Jede Panoramamessung beginnt mit einer ,Bestandsaufnahme® - dem spektralen Scan - aller
an der Ortlichkeit messbaren Freifeldzellen mit Hilfe einer Rundstrahlantenne. Neben der Auf-
nahme der empfangbaren Kanale sollen auch weitere Zellparameter (Nachbarschaftsliste,
MCCH, TCH, Vektorfehler, usw.) aufgezeichnet werden.

Far die Durchfuhrung einer Panoramamessung werden zwei vertikal polarisierte Antennen be-
notigt:
1. Rundstrahlantenne fur die ,Bestandsaufnahme®
e Lambda/2
e Gewinn 2 dBi

2. Richtantenne fiir die eigentliche Panoramamessung
e Offnungswinkel < 47°
¢ Nebenkeulendampfung = 20 dBd (von 55° bis 305°)

Bei Durchfihrung einer Panoramamessung ist auf folgende Punkte zu achten:

e Eine Panoramamessung muss von 0°(Norden) beginnend, in max. 30° Schritten im Uhr-
zeigersinn durchgefihrt und mit Fotos dokumentiert (siehe Abbildung 3) werden.

¢ Markante Punkte (z.B. Kirche, Hochhaus, usw.) sollten angegeben werden um die Aus-
richtung auf 0° bei weiteren Messungen nachvollziehbar bzw. die Messergebnisse repro-
duzierbar zu machen

e Zusatzlich zur Fotodokumentation der Panoramamessung ist ein Foto des Messaufbaues
beizufiigen.

¢ Die gemessenen Empfangspegelwerte werden in der Einheit ,dBm*“ angegeben.

e Der Location Area Code (LAC) ist 4-stellig in Dezimal und optional in Hexadezimal anzu-
geben.
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Die Empfangswerte sollen bis zu einem Pegel von -103 dBm mit einem geeigneten Mess-
gerat aufgenommen werden. (Hinweis: Handheld Radio Terminal (HRT) ist kein Mess-
mittel).

Messaufbau und verwendete Messgerate sind zu dokumentieren — insbesondere Anten-
nentyp mit Antennengewinn.

Ein Hinweis, ob die Messwerte durch Gewinn oder Verluste korrigiert wurden, ist anzuge-
ben.

Die Position der Panoramamessung muss am Lageplan des Gebaudes dokumentiert wer-
den.

Sollte nur ein bestimmter Bereich und/oder Ausrichtung der geplanten Position der Anbin-
deantenne moglich sein, muss dies ebenfalls im Lageplan markiert werden.
Antennenhdhe der Panoramamessung muss mit der realisierbaren (spater installierten)
Antennenhdhe korrelieren.

3.1.2 Neuerungen aus dem aktuellen L-OV V3.3:

Messtechnische Ermittlung der Kanalleistung der Nachbarkanale aller méglichen Anbin-
dezellen

Eventuelles Fading ist durch eine entsprechend gewahlte Messdauer je Ausrichtung (je
TETRA-Kanal: = 10 Messungen; Messdauer: mind. 1 Minute) zu reduzieren

Aufnahme der ,Qualitat* des gemessenen Signals durch den Error-Vector-Magnitude
(EVM) Wert

Aufnahme der Gebaudehohe, sowie Hohe der Antennenunterkante

Sicherstellung, dass die erste Fresnelzone frei von Hindernissen ist

Verwendung eines Bandbandpassfilter (390 — 395 MHz) zwischen Anbindeantenne und
Messgerat

Nachbarkanale (+ 25 kHz) (Kanal ober- und unterhalb des Nutzsignals) missen einen klei-
neren Pegelwert aufweisen, als die der Anbindezelle

Verwendung einer Richtantenne mit einem Offnungswinkel < 47° (3 dB) und einer Neben-
keulendampfung von = 20dB im Bereich von 55° bis 305° im Antennen-Kreis-Diagramm

Offnungswinkel bei -3dB <47°
Nebenkeulendampfung 2 20 dB
im Bereich 55° bis 305°

Vorgaben gemiR BDBOS 2018-10: B >

Abbildung 6: Grenzwert-Maske

Richtantenne polar

Abbildung 7: Grenzwert-Maske Richtantenne kartesisch
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3.1.3 Darstellung der Panoramamessung

Jede gemessene Antennenausrichtung (30° Schritte) ist mittels Fotodokumentation in der For-
matvorlage beizulegen. Zusatzlich sind der Messaufbau, die Messposition, sowie die Koordi-
naten zu dokumentieren.

3.1.3.1 Fotodokumentation Messaufbau

Zu Beginn der Messung ist der Aufbau wie einleitend beschrieben zu dokumentieren.
Verwendetes Messgerat: Hersteller/Typ/Gerdtenummer.

Messantenne: Hersteller/Typ/Gewinn

Kabel: Hersteller/Typ/Lédnge [m] /| Dédmpfung [dB]

Bandpassfilter: Hersteller/Typ

Koordinaten der Messposition:

N: GG°.MM'.SS.ss" E: GG°*.MM‘.SS.ss"

Gebaudehohe: Hohe Gebaude
Antennenhohe: Antennenhéhe liber Grund
Wetterlage: [1Schon [1Bewdlkt [INiederschlag

Hindernisse in unmittelbarer Nahe: 0Ja / CINein
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Abbildung 8: Messaufbau Panoramamessung

3.1.3.2 Fotodokumentation Panoramamessung

Eine gesicherte Anbindung bedingt eine freie erste Fresnelzone. Es ist daher wichtig, dass die
Anbindung frei von Hindernissen ist.
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Bild 1: 07 Ausrichtung Bild 2: 30° Ausrichtung

Bild 3: 80° Ausrichtung Bild 4: 90° Ausrichtung

Abbildung 9: Auszug der Fotodokumentation Panoramamessung
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3.1.3.1 Tabellarische Darstellung der Panoramamessung

Die Panoramamessung ist in 30° Schritten mit oben genannter Antenne durchzufiihren. Diese
Messung dient zur Planung und Ermittlung der Anbindung eines Uber die Luftschnittstelle an-
gebundenen Repeaters. Die Panoramamessung muss im Format (Tabelle 3) dargestellt, vor-

liegen und zusatzlich als Excel-Tabelle zur Verfigung gestellt werden:

Grad Omni 0 30 60° 90" 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330°
e RSSI RMSVE| RSSI RMS. | RSSI RMS. | RSSI RMS. | RsSI RMS | RsSI RMS. | RssI Rms. | RssI RWS. | RSSI RMS [ RSsI RMS | RSsI RS | RSsI RMS | Rssi RMs.
[dBm] [%] [[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] [[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] |[dBm] VE[%] |[dBm] VE [%]
LAC 1 45 | 372 | 44 | 569 | 42 | 372 | 50| 521 | 51 | 795 | 43| 365 | 44 | 385 | 54 | 923 | 64 | 673 | .64 | 521 | .58 | 1337 | 58 | 714 | -aa | 795
LAC 2 65 | 285 | 66 | 569 | -71 | 385 | .76 | 923 | -a3 | 673 | -8 | 432 | -66 | 521 | -a6 | 560 | 03 | 821 | -2 | 569 | .77 | 1220 -7 | 701 | -66 | 810
LAC 3 66 | 521 | -85 | 644 | 78 | 521 | 77 | 644 | 76 | 821 | .77 | 644 | -a5 | 945 | .72 | 560 | -65 | 960 | .67 | 455 | .71 | 747 | 74 | G2 | -a5 | 672
LAC4 75 | 945 | .74 | 455 | .76 | 575 | .83 | 819 | a2 | 780 | 82 | 455 | 74 | 923 | .88 | 644 | 91 | 11,97 | 98 | 449 | .84 | 541 | .79 | 644 | 74 | 605
LACS 77 | 923 | 83| 115 | .76 | 650 | -2 | 81 | -90 | 802 [-110 442 | -a3 [ 1203 [-103 | 455 [-110 [ 1265 95 | 476 | 02 | 384 [-100| 455 [ a3 | 8,23
LAC 6 77 | 569 | -1 | 368 | -7a | 7.2¢ | -av | 942 | 91 | 815 | 03 | 823 | -81 | 1407 | -81 | 678 | -76 | 1413 | 69 | 283 | -68 | 1079 | -74 | 1150 | -a1 | az21
LACT a1 | 569 | -93 | 353 | -99 | 7985 | -95 | 1004 | -99 | 828 |-104| 821 | 03 [ 1611 91 | 626 | -81 | 1561 | -78 | 35 | -83 | 1874 | 67 | 268 | -93 | 765
LACS 82 | 644 | 81 | 415 | 96 | a73 | -o7 | 1065 | -02 | a1 | -or | 819 | -a1 | 1814 | -101 | 6,43 |-102 | 1709 | -98 | 317 | -95 | 2669 | 04 | 621 | -81 | 767

Tabelle 3: Pegelwerte und Vektorfehler der Panoramamessung in tabellarischer Form

e 2 1
[ 2 2
e E]
mile 4
e T €
s 2}
- Zaile 7
s T} &
— ]

Abbildung 10: Pegelwerte der Panoramamessung in polarer Darstellung
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3.2 Umfeldmessung (UM)

3.21 Allgemeines

Eine Umfeldmessung ist fur reine DMO-Anlagen nicht erforderlich.
Eine Umfeldmessung ist Grundvoraussetzung fir die Planung von TMO-Anlagen.

Eine weitere Umfeldmessung wird nach Realisierung der OV-Anlage bendtigt, um die Rick-
wirkungsfreiheit in das Digitalfunknetz BOS zunéachst beurteilen und abschlieRend dann auch
gewahren zu kbénnen.

Hinweis:

Fir die Umfeldmessung ist als Messgerat ein TETRA-Netzscanner zu verwenden. Eine Mes-
sung mittels Handfunkgeraten ist nicht zulassig.

Bei Durchfihrung der Umfeldmessung mussen alle Freifeldibergéange (Rolltore, Zugange,
Notausgange, usw.) erfasst werden. Diese Freifeldibergange sind der Dokumentation (Kenn-
zeichnung im Lageplan und Lieferung der Koordinaten) beizulegen.

Panoramamessung und Umfeldmessung sind bei der Anzeige einer TMO-Anlage in einem
gemeinsamen Messbericht [11] zu dokumentieren.

Fir DMO und TMO-a Anlagen ist der Messbericht [12] zu verwenden.

3.2.2 Darstellung der Umfeldmessung

Je nach verwendetem Messgerat erfolgt die Aufzeichnung der Pegelwerte GPS-basierend,
Wegstrecken werden interpoliert oder es muss fir jeden Messwert ein ,Messpunkt‘ gesetzt
werden.

Die Umfeldmessung muss der Messdokumentation (Abbildung 11), vorliegen und zusatzlich
als Excel-Tabelle (Tabelle 4) zur Verfiigung gestellt werden:
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3.2.2.1 Grafische Darstellung der Umfeldmessung

Abbildung 11: Positionen der Messpunkte einer Umfeldmessung

3.2.2.2 Tabellarische Darstellung der Umfeldmessung

lLac il 6364 il 6598 6292 7198 i 71 6274 6398 6277 7295

iMesspunkT

B 77.00 dBm 109,00 dBm 109,00 dBm 109,00 dBm -109.00 dBm
2 -33.00 dBm -91.00 dBm -93,00 dBm 1-99.00 dBm |401.00dBm  |[401.00dBm  |-103.00dBm  |-105.00dBm  |-109.00 dBm
3 -83.00 dBm -91.00 dBm -93,00 dBm 1-97.00 dBm 1-99.00 dBm |401.00dBm  |[-101.00dBm  |-103.00dBm  |-97.00 dBm
4 |93,00 dBm -99.00 dBm -97.00 dBm 101,00 dBm -103.00 dBm -107.00 dBm -107.00 dBm -109.00 dBm -109.00 dBm
5  |-91,00dBm -99.00 dBm -99,00 dBm 103,00 dBm -103.00 dBm -103.00 dBm -109.00 dBm -105.00 dBm -105.00 dBm
[ -81.00 dBm -95.00 dBm -97.00 dBm -99.00 dBm 101,00 dBm 103,00 dBm 103,00 dBm -103.00 dBm -107.00 dBm
7 -87.00 dBm -91.00 dBm -93,00 dBm -93,00 dBm -97.00 dBm -99.00 dBm -109.00 dBm -105.00 dBm -105.00 dBm
8 -93.00 dBm -87.00 dBm -89,00 dBm -89,00 dBm -99.00 dBm -103.00 dBm -103.00 dBm -107.00 dBm -105.00 dBm
9 -87.00 dBm -91,00 dBm -93,00 dBm -97,00 dBm -101.00 dBm 103,00 dBm -103.00 dBm -105.00 dBm -103.00 dBm
10 |-93,00 dBm -89,00 dBm -93,00 dBm -95,00 dBm -97,00 dBm -99,00 dBm -99,00 dBm -103,00 dBm -103,00 dBm
11 |-89.00 dBm -93,00 dBm -93,00 dBm -93,00 dBm -95,00 dBm -97,00 dBm -99,00 dBm -103,00 dBm -103,00 dBm
12 |-81.00dBm -91,00 dBm -93,00 dBm -97,00 dBm -99,00 dBm -105,00 dBm 97,00 dBm 101,00 dBm 103,00 dBm
13 |-83,00 dBm -89,00 dBm -93,00 dBm -99,00 dBm -101,00 dBm -105,00 dBm -109,00 dBm -107.00 dBm

Tabelle 4: Pegelwerte der Umfeldmessung in tabellarischer Form nach LAC sortiert

Folgende Punkte sind bei der Erstellung der Tabelle zu beachten:

e Die gemessenen Empfangspegelwerte werden in der Einheit ,dBm*“ angegeben.

e Der LAC ist 4-stellig in Dezimal und optional in Hexadezimal anzugeben.

o Die Empfangswerte missen von allen Basisstationen bis zu einem Pegel von etwa -103
dBm mit einem geeigneten Messgerat aufgenommen werden.

e Zujedem Empfangswert ist der Vektorfehler in % zu dokumentieren.

e Die Messwerte sollten mit der Pegelabstufung (Abbildung 12), dokumentiert werden.

o Messaufbau und verwendete Messgerate sind zu dokumentieren.
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e Die einzelnen Positionen der Umfeldmessung (an allen relevanten Ausgangen, Sammel-
punkten, Freifeldiibergange, usw.) missen im Lageplan des Gebaudes dokumentiert wer-
den.

e Der Abstand der Messung zum Gebaude sollte ca. 10m betragen. Bei flachenmaRig gro-
Ren Objekten mussen alle 30m bis 50m die Messwerte aufgenommen werden.

e Bei Verwendung eines Messsystems mit ortsabhangiger Messdatenerfassung kénnen op-
tional die Messdaten zusatzlich Ubermittelt werden.

-85 dBm bis -80dBm (Kat. 3

-94dBm bis -89 dBm (Kat. 1

Abbildung 12: Legende fiir Versorgungswerte Umfeldmessung
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3.3 Versorgungsmessung (VM)

3.3.1 Allgemeines

Ein wesentlicher Bestandteil zur Einleitung eines OV-Anzeigeverfahrens ist die Messung der
tatsachlichen TMO-Netzversorgung (ohne OV-Anlage) im Objekt (auch als Erforderlichkeits-

messung) bekannt.

Diese Messung dient als Entscheidungsgrundlage und ist fir JEDEN Antrag zwingend not-
wendig, unabhangig welche Technik zum Einsatz kommt.

Somit ist auch bei geplanten DMO-Anlagen die im Gebaude zu messende TMO-Freifeldver-
sorgung des BOS-Netzes aufzunehmen.

Diese Messung wird zu Beginn des OV-Anzeigeverfahrens (Schritt 1 & 2) durchgefihrt, um
die vorherrschende TMO-Versorgung im Objekt zu dokumentieren.

Nach Realisierung der OV-Anlage wird diese Messung nochmals bendtigt, um die Versorgung
des Objekts mit eingeschalteter OV-Anlage nachzuweisen.

3.3.2 Darstellung Versorgungsmessung

3.3.2.1 Grafische Darstellung der Versorgungsmessung

© (6] o o

Abbildung 13: Lageplan der Versorgungsmessung mit Messpunkten ohne OV im Gebdude
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3.3.2.2 Tabellarische Darstellung der Versorgungsmessung

LAC LAC LAC LAC
Messpunkt

Zelle 1 Zelle 2 Zelle 3 Zelle 4

RSSI
[dBm]

ID

Tabelle 5: Messwerte der Versorgungsmessung ohne OV

Folgende Punkte sind bei der Erstellung der Tabelle zu beachten:

¢ Die gemessenen Empfangspegelwerte werden in der Einheit ,dBm*“ angegeben.

e Der LAC ist 4-stellig in Dezimal oder optional in Hexadezimal anzugeben.

e Die gemessenen Pegelwerte der Versorgungsmessung ohne Objektfunkanlage missen
im Lageplan des Gebaudes dokumentiert werden.

e Zujedem Versorgungsmesswert ist der Vektorfehler in % aufzuzeichnen.

o Die Messwerte sollten mit der Pegelabstufung in die Messtabelle (Tabelle 5), laut Vorgabe
der unterschiedlichen Versorgungkategorien (Abbildung 14) dokumentiert werden.

-85 dBm bis -80dBm (Kat. 3

-94dBm bis -89 dBm (Kat. 1

Abbildung 14: Legende fiir Versorgungswerte Versorgungsmessung
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4 Ubergang OV-Anlage <> Freifeld

Samtliche Freifeldiibergange (Zugangsbereich, Notausgange, Tunnelportale, Aufstellflachen
der Feuerwehr,...) mussen in der grafischen Darstellung der Umfeldmessung erkennbar sein.

Erganzend werden die dazugehorigen Koordinaten dieser Ubergange im WGS84-Format be-
notigt und mussen im Anzeigeformular Punkt 1 eingetragen werden.

4.1 Angaben zu weiteren Ubergingen OV-Anlage <> Freifeld

Uber- Beschreibung Geographische | Geographische

gang Breite (N) Lénge (O)
Haupteingang 48°236.25" 10°562°30.01"
Eingang Service 48°23'8.76" 10°562°28.31"
Eingang Verwaltungsgebéaude 48°237.27" 10°562°33.80"

Notausgang Hauptgebéude

Sammelplatz Feuerwehr

O G AN W N =

Tabelle 6: Beispiel Freifeldiibergange

Abbildung 15: Ubersicht Freifeldiiberginge
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5 Schritt 4 des Anzeigeverfahrens
5.1 Notwendige Angaben im Punkt 4 des Anzeigeformulars

Diese Planungsdaten bilden die Grundlage der Frequenznutzungsbeantragung bei der Bun-
desnetzagentur (BNetzA).

Die Beantragung der Frequenznutzung wird in regelmaBigen Turn-On-Cycle (TOC-Zyklen)
von der BDBOS an die BNetzA bergeben und dauert in der Regel zwischen 8 und 12 Wo-
chen. Umso wichtiger ist es, dass diese Werte mit der spater realisierten OV-Anlage (Mess-
werte aus Punkt 6 des Anzeigeverfahrens) Ubereinstimmen. Ebenso dirfen die realisierten
max. Equivalent Isotropical Radiated Power (EIRP) Werte die Planungsdaten nicht Uberstei-
gen

Stimmen diese Werte nicht iiberein, muss im Nachgang eine neue Frequenznutzung
beantragt werden! Dies hat eine deutliche Verzégerung der Inbetriebnahme zur Folge.

BDBOS Vorgangsnummer I:I

4. Ubermittlung der standortbezogenen Frequenznutzungs-

parameter zur Festsetzung bei der Bundesnetzagentur (BNetzA)
(bearbeitet vom Fachplaner)
Hinweis: - Die Bearbeitungszeiten richten sich nach den hausinternen TOC-Zyklen der BDBOS.
{Inketriebnahmezyklen dienen lediglich als Anhaltspunkt und sind nicht rechtsverbindlich.)
- Esist vom Chickieigentimer-betreiber =u prifen, ob eine Standortbescheinigung (StoB)
erforderlich ist.
Deer zur Einhattung der Brandschutzauflage Verpflichtete hat den
Verwaltungsvertrag zur Netzanbindung TMO-Repeater® gezeichnet und versandt an:

BDBOS, Referat S 2, 11014 Berlin

360° Panorama-Messung: Pegelmessung der Anbinds-Antenne(n) vorhanden.
Rauschbefrachiung der Gesamtaniage (fir DMO-Anlagen optional) vorhanden,
‘ollstindige Linkbilanz fir Uplink und Downfink bis zur Anbindantenne vorhanden. \ g

>— Bendtigte Unterlagen
Vollsténdiges Schalthild der Anlage (auch bei reinen DMO-TMO-a-Anlagen) vorhanden. ’
Datenblatt und vorgesehene Einsteliungen zu verwendetem Repeater/TMOa BS vorhanden.

Uberblick ber die Lage der Leck-Kabel, Antennen und Ausrichtung der Anbindeantenne(n) vorhanden.

J

O0Ooooo O

Angaben fiir den Frequenznutzungsantrag bei der BNetzA:

Daten zur Anbinde-85 (TMO) 1. Repeater 2. Repeater

Antennentyp/Gewinn [dBI]: [ 1 Jes [ Jt[Jusi \

Antennenunterkants Gber Grund: [ m [ m = Angaben zur Anbindeantenne

Realisierte Antennenausrichtung: l:l » l:l e J

Mas. abgestrahite Max. abgestrahlte Kanalleistung = + Anten-
Kanalleistung (EIRP): l:l dBm

nengewinn + Feederddmpfung + max. Aus-
gangsleistung Repeater

Daten zur Versorgungsseite, inhouse (TMO + DM O):

Antennentyp/Gewinn [GBI]: [ [ Je [ N[ e

Antennenunierkante Gher Grund: l:l m

Angaben zur Versorgungsseite

Max. abgestrahlte

Kanalleistung (EIRP): l:l dBm

Bemerkungen:

Max. abgestrahlte Kanalleistung = Sendender
Anlagenteil mit grof3ter AuRenwirkung (max.
abgestrahlte Sendeleistung AUS dem Ob-

jekt). Bei Strahlerkabel ist standartmafig ein
Name (Fachplaner): I:lTelefon: | | Datum: | | Gewinn von _25 dB zu Verwenden.

Anzeigeformular fir Objektfunkanlagen Version 5.2 Seite 5|8

Abbildung 16: Anzeigeformular — Punkt 4 Ubermittlung der standort-bezogenen Frequenznutzungsparameter
zur Festsetzung bei der BNetzA
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Hinweis:

Diese Planungsdaten (EIRP-Werte) dirfen nicht ,niedriger® sein, als die spater gemessenen
Inbetriebnahme-Daten aus Punkt 6 des Anzeigeverfahrens, da ansonsten eine erneute
BNetzA-Beantragung erforderlich ist.

Samtliche Abweichungen aus Punkt 6 zu diesen Planungsdaten bedurfen einer erneuten
BNetzA-Beantragung und verzoégern die Inbetriebnahme

5.2 Darstellung der maximal abgestrahlte Kanalleistung (EIRP)

Es gibt eine Vielzahl an Mdglichkeiten, eine OV-Anlage zu dimensionieren. Ebenso grof} ist
die Anzahl der unterschiedlich gelieferten Parameter fir Punkt 4.

Durch die Verwendung von Planungstools kann eine Vorhersage der Pegelwerte berechnet
werden. In diesen Fall sollten die berechneten Werte des maximalen Downlink (DL) Pegels
bzw. Uplink (UL) Pegels fur die abgestrahlte Kanalleistung eingetragen werden.

5.2.1 Maximal abgestrahlte Kanalleistung (EIRPmax u.) im UL - Anbindungsseite
EIRP

&j

-

Abbildung 17: Skizze EIRPwmax u. Anbindungsseite

5.2.2 Maximal abgestrahlte Kanalleistung (EIRPwmax o) im DL - Versorgungseite
(Strahlerkabel)

&*’7

g0
.-§|;]_1I_:_|_‘_|;|_1__.—t"’t Dt D D D

¢
IJ%F’Mglml:] D [’L/‘,,If’ﬁ D

EtljaD{DLD’DD/

Abbildung 18: Skizze EIRPwmax oL Versorgungseite (Strahlerkabel)
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5.2.3 Maximal abgestrahlte Kanalleistung (EIRPwmax o) im DL- Versorgungseite (Strah-
lerkabel mit Antennen)

-

BEnE L DE‘WE

ottt W g I
B0 E Dz ]
43—+ [ [

NN DD/

Abbildung 19: Skizze EIRPmax DL Versorgungseite (Strahlerkabel und Antennen)

Fir OV-Anlagen mit einem Mix aus Strahlerkabel und Antennen muss eine Linkbilanz bzw.
Pegellaufplan jeder einzelnen Antenne erstellt werden. Der Pegelwert der Antenne mit der
héchsten AufRenwirkung ist fur die Beantragung ausschlaggebend.

Werden mehrere Gebaude Uber ein optisches Verteilsystem versorgt, ist fur jedes Objekt eine
gesonderte Linkbilanz zu erstellen.

5.3 Weitere notwendige Unterlagen zur Frequenznutzungsbeantragung

Blockschaltbild

Kabelverlaufplan

Linkbilanz

Rauschberechnung der OV-Anlage

Gesamtrauschzahl des Versorgungssystems (besonders bei optischen Verteilsystemen)
Angabe UL-Muting in dB (bei kanalselektiven TMO-Repeater)
Geplante Verstarkung des TMO-Repeaters

Etagenplane oder Gebaudeplane, falls vorhanden
Unterschriebener Repeatervertrag [5]

Datenblatt Verstarker

Datenblatt der Antennen bzw. Schlitzkabel

Datenblatter des optischen Systems, falls vorhanden

Hinweis:
Durch den neu etablierten Prozess zur Frequenznutzungsbeantragung wurde der OV-TOC-
Zyklus von zwei Monaten auf einen Monat reduziert.

Vollstandige OV-Antrage Punkt 4, die in der ersten Woche eines Monats bei der AS BY
eingereicht werden, werden in die aktuelle TOC-Planung (plus zwei Monate Bearbeitungs-
dauer) bei der BDBOS aufgenommen.

Eine Kopie des unterschriebenen Repeatervertrags ist zwingend den Unterlagen in digita-
ler Form fUr die AS BY beizulegen!

OV-Antrage ohne unterschriebenen Repeatervertrag (digital bei der AS BY und postalisch bei
der BDBOS) kénnen nicht in den nachsten OV-TOC-Zyklus aufgenommen werden.
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6 Schritt 5 des Anzeigeverfahrens (Vorgehensweise)

Fur den Schritt 5 im Anzeigeverfahren flir OV-Anlagen ist die BDBOS zustandig.
Alle erforderlichen Unterlagen werden der BDBOS von der AS BY zur Verfligung gestellt.

Nach Prifung durch die BDBOS erhalt die AS BY eine Mitteilung Uber alle OV-Anlagen mit der
»Gestattung der Frequenznutzung fir Aufbau, Test und Abnahme®, TOC-Zyklus basierend.

Diese ,Gestattung der Frequenznutzung fir Aufbau, Test und Abnahme* wird durch die AS
BY verteilt.

Im Anschluss kénnen temporare Inbetriebnahmen fir Messungen an der OV-Anlage kurzfristig
durchgefliihrt werden, missen aber vorab (mindestens eine Woche vorher), bei der AS BY-
Leitstelle 24/7 (AS/LST) per Email as.by.Ist@polizei.bayern.de wie folgt anmelden:

- Im Betreff der Email muss die in Punkt 3 des Anzeigeformulars beantragte Netzelement-
nummer Repeater/DMO der Objektfunkanlage angegeben werden.

- Der Email ist das Anzeigeformular mit dem ausgefiilltem Punkt 5 als Anlage anzufiigen

- In der Email muss der Termin des geplanten Testzeitraums angegeben werden

Als Antwort erhalten Sie von der Leitstelle eine Tickethummer. Unter Angabe dieser Ticket-
nummer muss jede In- und AuRerbetriebnahme der Objektversorgungsanlage fir Messungen
bei der AS-BY-Leitstelle 24/7 unter Tel. 08231 — 9770 - 111 an- und abgemeldet werden.
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7 Schritt 6 des Anzeigeverfahrens
7.1 Notwendige Unterlagen zu Punkt 6

Mit Punkt 6 werden

e Das ausgeflillte Anzeigeformular im Punkt 6

o Die ,Anlage 2 des Repeatervertrags”[6].

e Die anlagenspezifischen Messwerte gemal der aktuell glltigen Formatvorlage ,Format-
vorlage-Messbericht zu Anzeigeformular TMO Pkt 6_7“[13] bzw. ,,Formatvorlage-Messbe-
richt zu Anzeigeformular DMO und TMO-a Pkt 6_7* [14] der AS BY

¢ Blockschaltbild (Optional)

e Linkbilanz (Optional)

Rauschbetrachtung (Optional)
bel der AS BY eingereicht.

7.2 Punkt 6 Angaben zur abnahmebereiten Objektfunkanlage im Anzeigefor-
mular

BDBOS Vorgangsnummer I:I

=7 Punit 4 - Versand iber zustandige AS/LS fiir Digitaffunk an die BDBOS

5. Gestattung der Frequenznutzung fiir Aufbau, Test und Abnahme
(BDBOS)

Objektversorgungsaniage (wird automatisch befiillt):

Auf Grundiage der Festsetzung der standortbezogenen Parameter (Festsetzungsbescheid der BNetzA)
wird die Freguenznutzung im Digitalfunk BOS zur Emichtung der Objekifunkanlage gestattet. Dieses
beinhaltet auch die Gestattung, gemals

Vereinbarung zur Frequenzmitnutzung von Dienstleistern®,

der Mitnutzung der Frequenzen (350-386, S/390-396, S/406, 1-410 MHz) und der unter Punkt 3. spezifizierten
Kanale fur Funktions- und Abnahmetests zum Aufbau der Objektfunkanlage des oben genannten Objekts.

Frequenzfestsetzungsbescheid der BNetzA Nr.:

Aufl

gen zur Freq g:

BDBOS, Referat R 3

Name: ‘ ‘ Datum:‘ ‘

=" Punkt 5 - Versand dber AS/LS fur Digitalfunk an FachplanerEmchier

6. Angaben zur abnahmebereiten Objektfunkanlage
{Bearbeitung durch Fachplaner/Ermichter)

y ’ . , OV-Abnahmebegleitung: wird nach
mit der AS/LS abgestimmtes Abnahmedatum: * PrUfung der AS BY terminiert

ID] Die Mess- und Planungsdaten aus Punkt 3 und 4 haben weiterhin Gltigkeit

(Ricksprache mit ASILS).

Werwirklichte Ausfihrungsptanung mit Blockschaltbild und Linkb#anz sind beigefigt B Ents preCh end an k reuzen

(fallz vom Stand unter Punkt 4 abweichend).

Beschreibung der standortkonkreten Besonderheiten:

Name
(Fachplaner/Errichter): | Datum: |

Anzeigeformular fur Objektfunkaniagen Version 5.2 Seite 6|8

Abbildung 20: Anzeigeformular Punkt 6 - Angaben zur abnahmeberei-
ten Objektfunkanlage
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Hinweis:

Weist die Anlage 2 zum Repeatervertrag Abweichungen, bzw. hdhere EIRP-Angaben auf, als
in Punkt 4 geplant, missen diese nochmals aktualisiert (ber das Verfahren ,Anderung der
Anbindezelle“ bei der BNetzA eingereicht werden.

Dies fuhrt zu erheblichen Verzégerungen im Anzeigeverfahren und damit fir die Inbetrieb-
nahme der Objektfunkanlage.
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7.3 Anlage 2 des Repeatervertrags

Alle Messungen und Angaben mussen den Stand der fertiggestellten Objektfunkanlage
wiedergeben. Abweichungen zu den Angaben im Anzeigeformular Punkt 4 fuhren zu
Nachfragen und resultieren ggf. in einer Neubeantragung bei der BNetzA.

Die vollstandig ausgeflillte Anlage 2 des Repeatervertrags muss vom Objekteigentimer
unterschrieben und an folgende Empfanger tbermittelt werden:

¢ In digitaler Form (Scan) an die AS BY
e Im Original auf dem Postweg an die BDBOS
Postanschrift:
BDBOS
Referat S 2
11014 Berlin

* Bundesanstall BDBOS Vorgangsnummer I:I

fiir den Digitalfunk der Behirden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Systemkennwerte zur Inbetriebnahme von Objektfunkanlagen mit TMO-Repeatern

(Anlage 2 zum Verwaltungsvertrag Netzanbindung TMO Repeater)

Angaben zu Gerateeinstellungen, zur Anbindung sowie zu Anlagenkennwerten und -vorgaben
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Objektfunkaniage.

Bitte beachten Sie die auf der BDBOS-Homepage als separates Dokument verfligbaren
Ausfiillhinweise. Auf Konsistenz der Angaben zum Anzeigeformular ist zu achtenl

Name der Objektfunkanlage:

_ OV-Name laut Anzeigeformular

NE-Nummer: Inbetriebnahmedatum: I:_ Datum der Inbetriebnahme
@ML Netzelementnummer laut Anzeigefor-

Hecsteller. Typbeagithizg mular der OV-Anlage.

D Breitbandig (380-385 MHz Uplink / 390-395 MHz Downlink)
E\ Kanalselektiv mit folgenden eingesteliten Kanale Wertebereich 1...200]:

Eingestelite Filterbandbreite [kHz]- {
Laufzeitverzug (Delay) It. Hersteller [ps]: l:l

Uplink-Muting-Einstellungen (mindestens Schwellwert und Dampfung) und Bemerkungen:

QV spezifische Parameter bzw.
Messwerte eintragen.

Eingestelite Verstarkung: Abgestrahite Sendeleistung EIRP:
uplink @8 [ | Uplink [dBm] [ ]
Downlink [dB]: Downlink [dBm]:

Abbildung 21: Anlage 2 zum Repeatervertrag Seite 1
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@ Bundesanstalt
e fiir den Digitalfunk der Behdrden und BDBOS Vorgangsnummer |

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

2. Anbindeantenne:

Antennentyp l:l Antennengewinn [dBi]: l:l
Ausnchtung [ : Antennenunterkante Gber Grund [m]: l:l

3. Messwerte (gemessen und dokumentiert gemaB Hinweisen auf Seite 3):
MCCH-Kanalnummer [1...200]: ]
Min. Isolation im UL-und DL-Band[d81. [ |
Anbindepegel am Repeatereingang [dBm]: l:l
Max. UL-Rauschen [dBm]: l:l

Wertere geforderte Erfiillungskntenien der AS/LS undfoder Besonderheiten dieser
Anlage/Anbindung (ggf. Fortsetzung auf Beiblatt):

Datum, Ort, Unterschnft
Objekteigentimer oder Bevollmachtigter:

Datum, Ort, Unterschet8OBOS: __
Datum, Ort, Unterschnft:
Kenntnisnahme AS/LS:

=

\

)

S

Abbildung 22: Anlage 2 zum Repeatervertrag Seite 2

= Daten zur Anbindung

QV spezifische Parameter bzw.
Messwerte eintragen.

Hinweis:

e Als Netzelement-Nummer ist in der Anlage 2 die Nummer der OV-Anlage einzutragen,
nicht die der Anbinde-Basisstation oder die Standortnummer.
e Die minimale Isolation (Entkopplung) setzt sich aus der Verstarkung des Repeaters plus

20 dB Reserve zusammen.

e Fur den Anbindepegel ist die Kanalleistung anzugeben, kein Peak-Wert.
o Beikanalselektiven Repeater mit Muting Funktion, ist die UL-Rauschleistung ohne Muting

anzugeben.
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7.4 Anlagenspezifische Messwerte (Messungen Punkt 6)

Mit der Erteilung der Gestattung der Frequenznutzung sind temporare Inbetriebnahmen fir
Messungen maoglich und missen mindestens eine Woche vorher bei der AS-BY-Leitstelle
24/7 per email as.by.Ist@polizei.bayern.de angemeldet werden.

Flr eine abnahmebereite OV-Anlage mussen folgenden Messungen durchgefuhrt und ge-
maf Formatvorlage an die AS-Bayern in einem Gesamtdokument tGbermittelt werden.

¢ Messung Anbindepegel und Vektorfehler (Nur bei TMO-Anlagen)
o Entkopplungsmessung (Nur bei TMO-Anlagen)
¢ Rauschleistungsmessung (Nur bei TMO-Anlagen)

¢ Umfeldmessung im Aufienbereich mit eingeschalteter OV-Anlage bis zu einem Pegel
von -90dBm an den Grundstiicksgrenzen

e Versorgungsmessung im Gebaude mit eingeschalteter OV-Anlage

Ein Screenshot des Anbindepegels oder der Entkopplung aus dem Konfigurationsmenii
des Repeaters alleine ist nicht ausreichend und kann die Messung héchstens optional
erganzen.

Ein Screenshot aus dem Konfigurationsmenl des HF-Repeaters, wie z.B der eingestellten
Verstarkung, des UL-Mutings, der Software-Version usw. muss jeder Messdokumentation bei-
gelegt sein.

7.41 Anbindepegel

Am Repeatereingang werden mittels zertifizieren Messgerat (Spektrum Analysator) Pegelwert,
LAC und Vektorfehler des Main Control Channel (MCCH) der Anbindezelle messtechnisch
erfasst. Der aktuell gemessene Pegelwert soll mit dem, bei der Panoramamessung erfassten
Wert korrelieren. Abweichungen > 3dB sind mit der AS-Bayern zu klaren. Am Messgeréat sollte
mindestens ein SPAN Bereich von 200kHz eingestellt sein, um auch Nachbarkanale mit auf-
zuzeichnen. Optional kénnen die Traffic Channel (TCH) der Messdokumentation beigelegt
werden.

Folgende Einstellungen am Spektrum Analysator zu empfehlen.

o Effektivwert-Detektor RMS (root mean square)

o Dargestellter Frequenzbereich SPAN: 200 kHz

¢ Auflésebandbreite RBW (resolution bandwidth): 300 Hz
¢ Videobandbreite VBW (video bandwidth): 300 Hz

Hinweis:
Die Messwerte mussen als Wert der Kanalleistung (Channel Power) und nicht als Spitzenwert
(Peak) aufgenommen werden. Demensprechend ist das Messgerat einzustellen.
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Abblldung 23: Belsplel Anbindepegel MCCH
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Abblldung 24: Belsplel Vektorfehler MCCH und LAC
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7.4.2 Entkopplung

Fir eine Entkopplungsmessung von Anbinde- und Sendeantenne (Isolation) ist die Verwen-
dung eines Spektrum Analysators zu empfehlen, mit welchem Uber den gesamten Frequenz-
bereich (Uplink 380 MHz — 385 MHz und Downlink 390 MHz — 395 MHz) kontinuierlich, oder
mit mindestens 200 gleichmalig verteilten Messpunkten pro 5 MHz Band gemessen wird.

#_'—--—_—_--
i

——
W R Riickkopplung - '--’
A -
S~ -
- ——
Anbinde- G m  Sende-
antenne Mess_ antenne
gerat fim Obijekt)
Abbildung 25: Messaufbau Entkopplung UL
..--——--"--__—_-_"'----
- Riuckkopplung o )
A -
~ e
- e ——
Anbinde- b BX  sende
antenne antenne
{im Obijekt)

Abbildung 26: Messaufbau Entkopplung DL

Der Mitlaufgenerator speist tber seinen Ausgang ein Continuous Wave (CW) Signal tber die
Sendeantenne (Schlitzkabel) der Objektversorgungsanlage. Simultan wird das empfangene
Signal der Gegenseite (Anbindeantenne) am Eingang des Spektrum Analysators erfasst. Je
nach Verteilsystem (aktiv oder passiv) muss von der richtigen Seite eingespeist werden.

Eine Differenzbetrachtung (Ausgangssignal minus Eingangssignal) ergibt die Entkopplung in
Diagrammdarstellung tUber den Frequenzbereich. Um Stérungen zu vermeiden sollte die
Messdauer auf ein Minimum reduziert und die Generatorleistung auf maximal 10 dBm be-
grenzt werden. Selbst bei Generatorleistungen von -10 dBm sind Entkopplungsmessungen
uber 100 dB darstellbar.
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Folgenden Einstellungen am Spektrum Analysator sind zu empfehlen.

o Referenzpegel mdglichst gering wahlen

e Keine Eingangsdampfung verwenden

o Effektivwert-Detektor RMS (root mean square)

e Max-Hold-Einstellung

e Auflésebandbreite RBW (resolution bandwidth): 1kHz

e Videobandbreite VBW (video bandwidth): 3 kHz
e Sweepzeit: < 10 sek Uber jeweils 5 Mhz sind beziglich Stéraussendungen vernachlas-
sigbar

Hinweis:

Die minimale Entkopplung Uber die Gesamtbandbreite zwischen 380 MHz und 395 MHz ist in
Anlage?2 ,Min. Isolation im UL- und DL-Band [dB]*“ einzutragen.

Die minimale Entkopplung ergibt sich aus der eingestellten Verstarkung des Repeaters
plus 20 dB.

Restore

Default Guick

Mame Buttons

Change

| Quick Name
Change

Save Location

Change Type

SetuprJPEGY..

0 MHz 4 #

Freg/Dist Scale hMeasure rarker

Abbildung 27: Beispiel Entkopplung UL
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Abbildung 28: Beispiel Entkopplung DL

7.4.3 Rauschleistung im Uplink

Anhand der Rauschleistungsmessung kann festgestellt werden, ob stérende Signale (Interfe-
renzen) im Uplink vorhanden sind, die gegebenenfalls die Einstellungen der Uplink-Stumm-
schaltung (UL-Muting) beeinflussen.

Auch wenn es sich hierbei um eine Momentaufnahme handelt, ist diese Messung Bestandteil
des Anzeigeverfahrens und hilfreich beim Einstellen der Parameter eines kanalselektiven
Repeaters (Dampfung der Stummschaltung beziehungsweise Pegelwert, ab dem die Stumm-
schaltung greift).

Bei Verwendung kanalselektiver Repeater mit UL-Muting muss die Rauschleistung einmal mit
und einmal ohne Stummschaltung gemessen werden.

Treten Storsignale wahrend einer Messung auf, so muss die Rauschleistung Uber einen Ian-
geren Zeitraum gemessen werden.

Fur diese Messung wird der Antennenausgang des Repeaters (basisstationsseitige Anbinde-
antenne) mit dem Eingang des Spektrum Analysators verbunden.

Das Verteilsystem im Objekt (Strahlerkabel, Antennen, optische Verteiler, Verstarker, usw.)
muss in betriebsbereitem Zustand sein, damit eventuelle Stéraussendungen aus dem Objekt
erfasst werden kénnen.
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Mess- Rep Verteilsystem
gerat

Abbildung 29: Messaufbau Rauschleistung

Weiter wird anhand der gemessenen Rauschleistung die Desensibilisierung der Anbinde-Ba-
sisstation errechnet. Dieser Wert darf nicht gréRer als 0,1 dB sein. Damit kdnnen pro Anbinde-
Basisstation etwa 10 OV-Anlagen angebunden werden, ohne den von der BDBOS vorgege-
benen Grenzwert von 1 dB Desensibilisierung zu erreichen.

Berechnung Desensibilisierung

Berechnung Pfadverlust powniink

Ausgangleistung anpinde-es sspwr - Anbindepegel

Downlink (TBS => Repeater) | 102 dBm
Berechnung Pfadverlust g . . .
. . . Uplink Angaben zur Anbinde-Basisstation
Ausgangleistung anpinde-Tessspwr - Anbindepegel + Korrekturterm Antenne
Uplink ( Repeater =>TBS) | 99dBm LAC oder NE-Nummer 1234
Ausgangleistung Anbinde-TBS BSPWR 42 dBm
Berechnung UL-Rauschleistung
P Rauschen RepanT8s = P GrundrauschenRep * F Rep * A rep~ UL Muting - Pfadverlust ypjing Korrekturterm Antennen (UL-Asymmentrie) 3dB|
UL-Rauschberechnung
erster Repeater P gauschen Rep an 78S -142dBm
Berechnung Desensibilisierung Angaben zum Repeater
I S— -142 dBm| EEE) [ 6,30957E-15 dBm Anbindepegel -60dBm
p . 124 dpm| M—) 3,98107E-13 dBm Verstarkung A gep 82dB
P TBS -123,9317087 dBm <,—‘ 4,04417E-13 dBm Rauschzahl F g, 5dB
UL Muting 0dB
Desensibilisierung 0,068 dB

Abbildung 30: Beispiel Desensibilisierungsberechnung

Die folgende Konfiguration des Spektrum Analysators hat sich in der Praxis als empfehlens-
wert herausgestellt:

o Effektivwert-Detektor RMS (root mean square)

o Auflésebandbreite RBW (resolution bandwidth): 300 Hz
¢ Videobandbreite VBW (video bandwidth): 300 Hz

e Nutzkanalbreite: 24,3 kHz

e Kanalabstand: 25 kHz
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Abblldung 31: Beispiel Rauschlelstung kanalselektiv mit UL-muting
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Abbildung 32: Beispiel Rauschleistung kanalselektiv ohne UL-muting
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7.5 Umfeldmessung mit OV-Anlage (TMO und DMO)

Die erneute Umfeldmessung mit aktivierter OV-Anlage ist an den gleichen Messpunkten, wie
die Umfeldmessung bei Punkt 2 des Antragsverfahrens (siehe Kapitel 3.2 Umfeldmessung)
durch zu fahren.

7.6 Versorgungsmessung mit OV-Anlage (TMO und DMO)

Es ist eine erneute Versorgungsmessung mit eingeschalteter OV-Anlage bei zu legen. Diese
sollte ahnlich der Versorgungsmessung im Antragsverfahren von Pkt.2 (siehe Kapitel 3.3 Ver-
sorgungsmessung), (ohne die OV-Anlage) sein, um die Verbesserung der Versorgung durch
die OV-Anlage nachvollziehen zu kénnen.
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8 Schritt 6,5 des Anzeigeverfahrens (OV-Abnahmebegleitung der
AS BY)

Nach Prufung der Messdokumentation durch die AS BY, wird fur jede netzgebundenen OV-
Anlage ein gemeinsamer Termin vereinbart, um die Rickwirkungsfreiheit in das Digitalfunk-
netz BOS messtechnisch sicher zu stellen.

Dieser Zwischenschritt wird als ,,OV-Abnahmebegleitung“ bezeichnet, da die flir Punkt 6 erfor-
derlichen Messwerte bei einem gemeinsamen Termin von der AS BY in Anwesenheit der Er-
richterfirma mit dem Messgerat der AS BY festgestellt und tberprift werden.

Diese Vorgehensweise hat sich in den letzten Jahren in der Praxis sehr bewahrt, da kleinere
Korrekturen (falsche Repeaterkonfiguration) sofort vor Ort vorgenommen, sowie gréRere Man-
gel (Kabelbeschadigungen, defekte Baugruppe, usw.) bereits im Prozess des Anzeigeverfah-
rens festgestellt und zeitnah behoben werden kénnen.

Die OV-Abnahmebegleitung stellt eine hohe Qualitat fir die Sicherstellung einer stérungsfreien
Funktion der OV-Anlage dar.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer wieder zu Unterschieden zwischen den einge-
reichten Messwerten und den Werten bei der OV-Abnahmebegleitung gekommen ist. Ver-
schiedenste Ursachen bzw. Fehler mussten hier vor Erteilung der Inbetriebnahmebestatigung
beseitigt werden.

Dieser Mehraufwand fir beide Seiten hat den Vorteil, das Anzeigeverfahren speziell fur die
Erteilung Punkt 8 schneller und effizienter zu durchlaufen.

Wahrend der OV-Abnahmebegleitung wird auch die Anbindeantenne der OV-Anlage hinsicht-
lich der geplanten Parameter (Azimut, Type, usw.) aus dem Anzeigeformular Punkt 4 von der
AS BY Uuberprift. Es ist daher sicherzustellen, dass der Zugang zur Anbindeantenne gewahr-
leistet ist.

Im speziellen werden folgende Messungen/Uberpriifungen durchgefiihrt:
Messung des Anbindepegels (Kanalleistung und Vektorfehler)
Prufung der Repeaterparameter

Messung der Entkopplung (Isolation)

Messung der UL-Rauschleistung

Prifung der Nachbarschaftsbeziehung (OV-Anlage <> Freifeld)
Umfeldmessung bei kanalselektiven Repeater
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9 Schritt 7 des Anzeigeverfahrens

9.1 Notwendige Unterlagen zu Punkt 7
Dieser Punkt beinhaltet zwei wesentliche Punkte:

1. Abnahme durch die anfordernde BOS
Bei netzgebundenen OV-Anlagen sollte diese Abnahme durch die BOS nach erfolg-
reicher OV-Abnahmebegleitung durch die AS BY erfolgen.
Nicht netzgebundene OV-Anlagen kénnen sofort durch die anfordernde BOS auf ihre
Funktion getestet werden
Die AS BY bendtigt eine formlose Bestitigung der BOS, dass die OV-Anlage den
Anforderungen entspricht.

2. Bekanntgabe der standig besetzten Stelle
Nur vollstandig ausgefillte Kontaktangaben (inkl. Email-Adresse!) kdnnen von der AS
BY weiterverarbeitet werden. Sofern moglich, keine personenbezogenen Kontaktda-
ten, sondern Funktionspostfacher angeben, da ansonsten eine Einwilligung der
DSGVO eingeholt werden muss.

9.2 Punkt 7 Bestatigung der abnahmebereiten Objektfunkanlage

BDBOS Vorgangsnummer I:I

=7 Punkt &: - Ubermittiung an zustindige ASVLS fir Digitalfunk

7. Bestitigung der abnahmebereiten Objektfunkanlage
(Bearbeitung durch Fachplfaner/Errichter)

Die funkfionale Abnahme der BOS hat erfolgreich statigefunden. Dratum: |:|

Die Mess- und Planungsdaten aus Punkt 4 haben weiterhin Giltigheit.

Umfeld-Pegeimessung im Auflenbersich (Rickwirkungsfreiheit auf das Freifeld)
des Objektes und Kartendarstellungen sind als Anlage beigefiigt.

Entsprechend ankreuzen

Standig besetzte Stelle 24/7 (Name, PLZ. Ort, StraBe. Hausnummer, Tel., E-Mail):
Anderungen sind der BDBOS und der ASILS mitzuteilen, siehe Ausfillhinweise.

Wichtig:

Email-Adresse ist zwingend not-
wendig (Funktionspostfach bevor-
zugt)

[

Standort der Systemtechnik (siehe Ausfiillhinweise):

Systemkennwerte zur Inbetriebnahme von Objekifunkantagen mit TMO-Repeatern

{Anlage 2 zum Verwaltungsvertrag) und die dazugshérios Dokumentation }— Entsprechend ankreuzen

wurde an dis BDBOS auf dem Postweq und an die AS/LS per E-Mail versandt.

Postfach: BDBOS, Referat 8 2, 11014 Berlin

Hame: | Datum:

* Punit 7: - Ubermittiung an zustindige AS/LS fir Digitatfunk

8. AS/LS fir Digitalfunk bestitigt die Inbetriebnahmefihigkeit

Hame: ‘ | Datum: ‘ ‘

Telefon: | Email: ‘ ‘
7 Punkt 8; - Ubermittiung an die BDBOS (R3@bdbos.bund.de)

Abbildung 33: Anzeigeformular — Punkt 7 Bestatigung der abnahmebereiten OV-Anlage
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10 Schritt 8 des Anzeigeverfahrens

Liegen alle Unterlagen vollstandig der AS BY vor, werden dieses abschlieRend geprift und
innerhalb von flnf Arbeitstagen der Punkt 8 ,AS / Landesstelle bestatigt die Inbetriebnahme-
fahigkeit* des Anzeigeverfahrens durch die AS BY erteilt.

Die Unterlagen werden anschlie®end zur finalen Prifung an die BDBOS weitergeleitet.

Das im Punkt 8 ausgefullte Anzeigeformular wird an die Errichterfirma und an die anfordernde
BOS per Email versendet.

11 Schritt 9 des Anzeigeverfahrens

Mit Punkt 9 ,Inbetriebnahmebestatigung und Frequenznutzung durch die BDBOS"* des Anzei-
geverfahrens wird die Nutzung der flr diese Objektversorgungsanlage geplanten Frequenzen
abschlieftend von der BDBOS genehmigt und kann auch als Nachweis verwendet werden.

Der Anzeigeprozess flr diese Objektversorgungsanlage ist somit durchlaufen, und abschlie-
Rend genehmigt.

Hinweis:

Erfolgen nach Abnahme der Anlage bauliche Veranderungen an der Objektfunkanlage mit
Einfluss auf funknetzrelevante Kennwerte ist die zustiandige Landesstelle / AS friihzeitig zu
informieren und die entsprechende Gestattung einzuholen. Gleichzeitig kann ein erneutes
Anzeige- und Abnahmeverfahren nétig sein.
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12 Weitere Informationen
12.1 Anderung der Anbindezelle

Aufgrund veranderter Pegelwerte der Anbindezelle kann eine Umplanung durch die AS BY
vorgenommen und eine ,Anzeigevorgang: Anderung der Anbindezelle* [7] beantragt werden.

Folgende Anderungen kénnen dazu filhren:
e Abweichungen zwischen Panoramamessung und der im Zuge der Realisierung tat-
sachlich gemessenen Anbindepegel
e Netzdnderungsmalnahmen im Digitalfunknetz BOS, wodurch sich der Anbindepegel
geandert hat
e Abweichungen der geplanten Parameter (Punkt 4 AF) und der tatsachlich gemessenen
Werte (Punkt 6 AF)

* Bundesanstalt
ok fur den Digitalfunk der Behdrden und va
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

! : _ -E- i jer Anbindezel
flir die Objektversorgungsanlage: (Name)

NE: | | sO: |

Vorgaben zum neuen Anbindungskonzept

+  Luftschnit peater mit Anbindung an die Freifeldzelle(n).
[] kanalselektiv

| bandselektiv

1. NEN: | | 2 NENr: | |

vue [ m ] 2we [ w[]

1. geplante Antennenausrchtung: I:l ° 2. geplante Antennenausrichiung I:l i

1. Kandle: (Wertebereich 1...200) 2. Kanale: (Wertebereich 1...200)

|| I

Weitere Vorgaben: {Desensibilisierung, Filterbandbreiten/Laufzeitverzug, Uplinkmuting, usw.)

Lwl-Breitband-Repeater (NE-Typ 631) mit Anbindung an die Funkzelle / OV-Basisstation

mit der NE-Nr.: | LAC: |

Technische Vorgaben (gof. auf Anlage zum AF verweisen):

Behorde: ‘ | Datum: | |
{ASILS)
Name: \ ‘ Tel: | |

Ubermittfung an Fachplaner / Errichter

Abbildung 34: Anderung der Anbindezelle Seite 1
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®

Bundesanstalt
fiir den Digitalfunk der Behérden und vd
Organisationen mit Sicherheitsaufgahen

Ubermittlung der standortbezogenen Frequenznutzungsparameter
zur Festsetzung bei der BNetzA
(bearbeitet vom Fachplaner)
» korrekie Angaben sind fiir einen Frequenzantrag bei der BNetzA zwingend erforderlich
* Die Bearbeitungszeiten richten sich nach den hausinternen TOC-Zyklen der BDBOS
(Inbetriebnahmezyklen), dienen lediglich als Anhaltspunkt und sind nicht rechtsverbindlich

» Die mitzuliefernden Unterlagen entnehmen Sie bitte den Ausfilllhinweisen zu Punkt 4.

Weitere beigefiigte Unteriagen und / oder Bemerkungen:

Angaben fir den Frequenznutzungsantrag bei der BNetzA

Daren zur Anbinde-BS 1. RE“EHI'ET 2. RB‘ earer

o S i I i ) S 1

dBi

Antennenunterkante Gber Grund:

]
realisierte Antennenausrichiung: [:I 2 ’:I L
]

max. abgestrahite
Kanalleistung (EIRP)

Daren zur Versorgungsseite, auch DMO

Antennentyp / Gewinn [dBi] [ i
Antennenunterkante Gber Grund: |:| m |:| m

max. abgestrahite
Kanalleistung (EIRP)

Bemerkungen:

Name (Fachplaner): | | Datum: l:l

Telefon (Fachplaner): | |

- Versand giber zustdndige AS / Landesstelle fir Digitaifunk an die BDBOS

Abbildung 35: Anderung der Anbindezelle Seite 2
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Bundesanstalt
fiir den Digitalfunk der Behdrden und va
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

5. Gestattung der Frequenznutzung
- fiir Aufbau und Test -
(BDBOS)

Objektversor : (wird aut i befillty

Auf Grundlage der Festsetzung der standortbezogenen Parameter (Festsetzungsbescheid der
BNetzA)

wird die Frequenznutzung im Digitalfunk BOS zur Errichtung der Objektfunkaniage gestattet. Dieses
beinhaitet auch die Gestatiung, geman

,.Verelnharung zur Frequenzmitnu‘lzung von Dienstleistern®,

der Mitnutzung der Frequenzen (380-385 / 390-395 / 406,1-410 MHz) und der unter Punkt 3.
spezifizierten

Kanale fiir Funktions- und Abnahmetests zum Aufbau der Objekifunkaniage des oben genannten
Objekts.

Frequenzfestsetzungsbescheid der BNetzA Nr.:

Auflagen zur Frequenznutzung:

BDBOS, Referat Tl 4

Name: ‘ Datum: ‘

* Punkt 5: - Versand iiber AS / Landesstelle fir Digitafunk an Fachpianer /

Abbildung 36: Anderung der Anbindezelle Seite 3
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12.2 Errichter/Fachplanerwechsel
Im Laufe des Anzeigeprozesses kann es durchaus vorkommen, dass die Errichter- bezie-

hungsweise die Fachplanerfirma gewechselt wird. Diese Anderung der Zustandigkeiten muss
mit dem Formular ,Ubergabevermerk bei Errichter/Fachplanerwechsel” [8] angezeigt werden.

Bitte als Anhang im Anzeigeformular belassen! BDBOS Vorgangsnummer |:|

Ubergabevermerk bei Errichter/Fachplanerwechsel

Im folgenden wird bestatigt, dass das Projekt (laut Punkt 1 AF)

wahrend der Errichtungsphase

von

Fa.:

an

Fa.:

lbergeben wurde.

Datum und Unterschrift:

ab Punkt I:I mit Wirkung vom I:l

von

Fa.:

an

Fa.:

libergeben wurde.

Datum und Unterschrift:

Abbildung 37: Ubergabevermerk bei Errichter/Fachplanerwechsel

Anleitung und Ausfiillhinweis OV Anzeigeverfahren V1.5 Seite 49 von 54



12.3 Objektbesitzerwechsel

Andern sich die Eigentumsverhéltnisse des Objekts, in dem eine OV-Anlage vorhanden ist,
muss dies ebenfalls Gber das Formular ,Objektbesitzerwechsel [9] an die AS BY zu Gbermittelt
werden.

Bitte als Anhang im Anzeigeformular belassen! BDBOS Vorgangsnummer I:I

Objektbesitzerwechsel

Im folgenden wird bestitigt, dass das Objekt (laut Punkt 1 AF)

| |

wahrend der Errichtungsphase

ab Punkt mit Wirkung vom den Besitzer gewechselt hat.

ab Punkt I:I mit Wirkung vom I:I den Besitzer gewechseit hat.

von

ab Punkt I:I mit Wirkung vom I:I den Besitzer gewechselt hat.

Abbildung 38: Objektbesitzerwechsel
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12.4 Arbeiten an OV-Anlage

Fuir eine einheitliche Anmeldung von Wartungs- oder Entstérungsarbeiten an einer OV-Anlage
wurde von der AS/LST das Formular ,Anzeige von Arbeiten an der OV — Anlage“ 14 erstellt.
Dieses Formular ist mindestens 5 Werktage vor jeder geplanten MaBnahme vollstandig an
die AS-LST (as.by.Ist@polizei.bayern.de) zu Gbermitteln.

BAY,
/,

Informationen zur Anmeldung von Arbeiten an Objektfunkanlagen

Mit dem Ubersenden des ausgefilliten, vorliegenden Formulars melden Sie geplante MaGnahmen bzw.
Entstdrungsarbeiten an einer Objektfunkaniage an.

Im Falle einer geplanten Mafinahme kindigen Sie die Arbeiten bitte mindestens 5 Werktage vor Beginn bei der
Leitststelle der AS Bayemn an. Ubersenden Sie hierzu das ausgefilllte Formular per Mail an die folgende Adresse,

ﬂ“% Anzeige von Arbeiten an der OV - Anlage A S

e-Mail: ags.by.Ist@polizeLbavern.de

Daraufhin erfolgt die Zusendung einer Ticketnummer. Der Zutritt und Beginn der Arbeiten kann nur bei Angabe der
Ticketnummer erfolgen.

Jegliche MaBnahmen sind unmittelbar vor Beginn und bei Beendigung durch den Techniker vor Ort telefonisch, unter
Angabe der Ticketnummer, bei der Leitstelle der AS Bayern anzumelden.

Telefon Nr- +49 (0) 8231 9770 - 111

Ist eine Abschaltung der Objektfunkanlage erforderlich, so ist die voraussichtliche Dauer der Abschaltung
minutengenau im Formular anzugeben.

Fur die MaBnahme verantwortliche Firma

Firmenname
[ |
Strafte, Hausnummer Piz., Ort
[ . ]
Name der anmeldenden Person Vomame der anmeldenden Person
[ | | ]
Telefon E-Mail

| 1
O, Datum

[ 1

Objekiname
Stralte, Hausnummer Piz., Ort
Betroffens(s) Netzelement(e) Art der Anlage

Standoeri-1D der betroffenen Netzelemente

Netzelement-ID der Versorgende TBS
Standig Beselzte Stelle

Telefonnummer der Standig Besetzien Stelle E-Mail der Standig Besetzten Stelle

Abbildung 39: Anzeige von Arbeiten an der OV - Anlage Seite 1
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V-

Art der Malinahme
Datum der MaBnahme Beginn Ende
Abschaltung erforderlich wvoraussichtliche Dauer der Abschaltung

| £ I |

Kurzbeschreibung der MaBnahme

Durchfihrende(r) Techniker vor Ort

Vomame Mame Telefonnummer Firma

Abbildung 40: Anzeige von Arbeiten an der OV - Anlage Seite 2
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13 Glossar

Begriff Erklarung
AF Anzeigeformular
AS BY Autorisierte Stelle Bayern
AS/LST Leitstelle der AS BY
AV Anzeigeverfahren
BDBOS Bundesa.nstglt far dgn Digitalfunk der Behdrden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben
BLKA Bayerisches Landeskriminalamt
BNetzA Bundesnetzagentur
BOS Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BSB Blockschaltbild
cw Continuous Wave
dB Dezibel
dBd Dezibel dipol
dBi Dezibel isotrop
DBL_Ant Datenblatter Anbindeantenne
DBL_Ant Obj |Datenblatter Strahlerkabel
DBL_Rep Datenblatter Repeater
DBL_RU Datenblatter Remote Unit
dBm Dezibel Milliwatt
DL Downlink
DMO Direkt Mode Operation
DSGVO Datenschutz-Grundverordnung
EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power
EVM Error-Vector-Magnitude
GPS Global Positioning System
HF Hochfrequenz
HRT Hand(held) Radio Terminal
kHz Kilohertz
LAC Location Area Code der TBS
L-OV Leitfaden Objektversorgung
MCCH Main Control Channel
MHz Megahertz
ov Objektversorgung
OV-A Erster Sprachkanal fir DMO-1b Anlagen
OV-Anlagen Objektfunkanlagen
OV-TBS Dedizierte TETRA Basisstation fir Objektfunkanlagen
PM Panoramamessung
RBW Resolution Bandwidth
RMS Root Mean Square
RSSI Received Signal Strength Indication
RU Remote Unit
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RX Receiver

TBS TETRA Basis Station

TCH Traffic Channel

TETRA Terrestrial Trunked Radio
TMO Trunked Mode Operation
TMO-a Trunked Mode Operation - autark
TOC Turn-On-Cycle

TX Transmitter

UL Uplink

UM Umfeldmessung

VBW Video Bandwidth

VM Versorgungsmessung
WGS-84 World Geodetic System 1984
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